EINFACH ZUHOREN UND STAUNEN

> Tour Guide System

Die modulare Personen-Fuhrungsanlage,
die keine Wunsche offen lasst.
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> Tour Guide System

die Personen-Fuhrungsanlage mit Audio Funkubertragung.

» Soklein und leicht wie nie zuvor

»  Mindestens 10 Stunden Sprachempfang
und 24 Stunden Stand By

» Sehr gute Reichweite: bis 2 km

» Einspielen externer Aufnahmen moglich

> Einsatzbereiche

» Tourismus/Kulturelles » Unternehmen/Behoérden
Stadtfuhrungen/-rundfahrten, bei Tagungen, Kongressen jeder GrofSe
Kreuzfahrten, Museen, Kirchen, bei Werks-/Betriebsfiihrungen wie z.B.
Schlosser, offentliche Gebaude Prasentation der Produktherstellung

bei Kongressen/Gebaudefihrungen

» Unterhaltung mit Simultaniibersetzungen

Veranstaltungen, Sportevents etc.
» Freizeit/Sport

» Fahrsicherheit geflihrte Wanderungen, Klettern,
Fahrschulen Ski- und Bergtouren, Reitunterricht,
Fahrsicherheitstraining Rudertraining, Gleitschirmfliegen,
(Auto, Motorrad) Fallschirmspringen
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> Ein System mit modernster Technologie

Ob im Museum, bei Stadtfuhrungen, Bustouren, Kreuzfahrten oder Werksfiihrungen ...
Infos Uberall und das bei glasklarem Empfang. Denn auch bei starken Nebengerauschen
bietet der TOUR-GUIDE eine exzellente Sprachqualitat. Des Weiteren kommt es bei diesem
System zu keinem unangenehmen Abschaltrauschen nach Ende der Sprachlbertragung.

> Welche Vorteile ergeben sich fur Sie?

» Klare und saubere Sprachubertragung » Die sofortige Kontaktaufnahme bei
auch bei starken Umgebungsgerauschen vermisstem Reisegast ist durch die
durch modernste Mikrofontechnologie. grofe Reichweite der Gerate moglich

(bis zu 2 km).

» Lange Betriebsdauer der Akkus
6 Std. Dauersenden und » Flr jeden Anwendungsbereich
10 Std. Sprachempfang. das richtige Zubehor.

» Anmelde- und geblhrenfeie Anwen-
dung durch den PMR446 Funkstandard.
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Ein extrem ausgetiifteltes

> Tour Guide System

Das Tour Guide System wurde in Zusammenarbeit mit dem
namhaften Reiseveranstalter Studiosus entwickelt und speziell
aufdie BedUrfnisse von Reiseleitern und Gastefuhrern abgestimmt.
Es vereint samtliche gestellte Anforderungen an eine moderne
Personenfiihrungsanlage:

» moglichst klein

moglichst leicht

zuverlassig

einfache Bedienung

grol3e Reichweite und eine lange Akkulaufzeit

von mindestens 6 Std.
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Zitat Studiosus, Herr Krohm: , Wir sehen unsere Anspriiche mit
dem Tour Guide System von Alan Electronics GmbH verwirklicht
und setzen die Gerate zum Vorteil unserer Reisegaste weltweit
ein. Sowohl unsere Reiseleiter als auch unsere Reisegaste sind
sehr zufrieden und bestatigen den Mehrwert dieser Technik,
auch im Vergleich mit anderen vorher getesteten Geraten.”

Studiosus

Sender fiir den Reiseleiter

ATT 100

Empfanger fiir den Reisegast

ATR 100
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> Sender fur den Reiseleiter

ATT 100

Das Sendegerat des Reiseleiters ist dufSerst klein und
widerstandsfahig. Mit10 +10 vorprogrammierten Sprech-
kanalen kann man den Gast auf bis zu 2 km erreichen.

Je nach gewahlter Sendeleistung halt der Akku einen
ganzen Tag (Dauersenden bis zu 6 Stunden).

Das passende Headset (GHS01) ermdglicht nicht nur die
eigenen Ansagen zu Ubertragen, sondern auch Musik oder
vorgesprochene Inhalte von MP3-Playern einzuspeisen.

Ausstattungsmerkmale ATT 100

» 10 + 10 vorprogrammierte Kanale, 1- 10 senden mit geringer
Leistung ca. 200 m Reichweite, 11 - 20 mit hoher Leistung
(PMR446 Standard - hohere Reichweite bis zu 2 km)

» klein und leicht am Gurtel oder mit Umhangeband zu tragen

» grof3e Akkuleistung flr bis zu 6 Stunden Dauersprachdurchsagen

» voll programmierbar (je nach Einsatzbereich)

» speziell abgestimmtes Guide-Headset mit Klinkenstecker
flir externe Tonquellen

» Mithorfunktion fiir externe Quellen

» 3 verschiedene Betriebsarten wahlbar:

- Dauersenden
-Sprachsteuerung
- PTT- (Sendetasten)-Steuerung

Technische Daten

» Frequenzbereich: PMR446 MHz (frei programmierbar)

» Kanale: 2 x 10 vorprogrammierte Kanale
(high/low power)

» Akku: leistungsstarker 1400 mAh Li-lon Akku mit
integrierter Kurzschlusssicherung

» Male: 83 x 52 x 27 mm (Antenne: 78 mm)

» Gewicht:150 g

» Sendezeit: bei low power ca. 6 Std. (Kanal1-10)/

bei high-power ca. 3 Std. (Kanal 11 - 20)

Standby-Zeit: ca. 24 Stunden

Batteriezustandsanzeige: 4-stufig

LED Ladeanzeige

Ladebuchse: 4 polig, 3,5 mm
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> Empfanger fur den Reisegast

ATR 100

Der Reisegast-Empfanger ist das zur Zeit leichteste und
kleinste Gerat auf dem Markt. Er wird mit einem Umhan-
geband bequem um den Hals getragen und bietet dabei
eine Dauerempfangszeit von liber 10 Stunden.

Dazu passend befindet sich im Lieferumfang ein komfor-
tabler und hygienischer AuRenohrhorer (THSo1) mit Zug-
entlastung und einem Winkel-USB-Stecksystem mit extrem
hoher Haltbarkeit.

Ausstattungsmerkmale ATR 100

» besonders klein und superleicht (unter 40 g)

» 10 vorprogrammierte Kanale

» Kanalcodierung

» Anti-Rauschsystem (kein Knacken oder Rauschen
nach Ende der Sprachiibertragung)

» kinderleicht zu bedienen mit nur 3 Tasten

» grofRes Display, einfach abzulesen

» Multifunktions-LED-Anzeige (Betrieb, Laden, Empfang)

» Sperrfunktion durch Schiebeschalter

» Micro-USB-Buchse zum Laden (auch per PC),

Kopfhoreranschluss und Programmierung

USB-Ladegerat zum gleichzeitigen Laden von

2 ATR100 in weniger als 6 Stunden

Micro-USB Headset (THSo1) mit hygienischem,

abwischbaren Kunststoffgehause

Komfortohrbugel und Spiralkabel
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Technische Daten

» Frequenzbereich: PMR446

» Kanale: 10 (40 CTCSS/83 DCS, mit PC programmierbar)

» Akku: 850 mAh Li-lon Akku mit integrierter
Kurzschlusssicherung

» MaRe: 58 x 37 x 15 mm (Antenne: 24 mm)

» Gewicht: <40 g

» Sprachempfang: mind. 10 Stunden

» Standby-Zeit: ca. 24 Stunden

» Batteriezustandsanzeige: 4stufig

» LED Ladeanzeige: Betrieb, Laden, Empfang

» Ladebuchse: Micro-USB (neue Standard-Norm
flr Handyladegerate)
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