F |t dm STAP LE R Rechtliche Grundlagen

Unterweisung am Stapler Ferrari 379 Reachstacker
Quelle: STILL GmbH Quelle: Christian Rennie

Praxisausbildung im Parcours RX 60-25 Brennstoffzelle
- Quelle: Christian Rennie Quelle: STILL GmbH
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Toyota 7FBMF25 Elektrostapler

Quelle: Toyota Material Handling Deutschland

Fahrerausweis fir FFz
Toyota 7FBMF25 Elektrostapler Quelle: VDI / Christian Rennie
Quelle: Toyota Material Handling Deutschland
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FE-Klasse o zulassige e
zulassige Héchstgeschwin- zu_l_assuge
Alt Neu Gesamtmasse T Anhéangerlast
vor ab des .Staplers Sgt aplers in kg
1999 1999 in kg e
: . keine 6 keine
A e Begrenzung km/h Begrenzung
5+/3 L keine 25 keine
Begrenzung Km/h Begrenzung
keine .
3 B 3500 kg Begrenzung bis 750 kg
keine "
3 BE 3500 kg Begrenzung tber 750 kg
keine .
3 C1E 7500 kg Begrenzung uber 750 kg
uber keine .
2 iz 7500 kg Begrenzung e gDl
keine keine
- 1 Begrenzung AL Begrenzung

* bei der Erteilung der FE vor dem 01.01.71989
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D[R Fahrerausweis fiir motorkraftbetriebene Flurforder-  09/2004
zeuge im innerbetrieblichen Werksverkehr mit
Sicherheitshinweisen fiir Fahrer/-innen von Sitz-,

Stand- und Mitganger-Flurforderzeugen

(D[ EAE: I Befahren von Lastaufziigen mit Flurforderzeugen 09/2009

] WEIZI (bersichtsblétter Flurforderzeuge — 04/2004
Mitnehmstapler fiir Lkw und Anhénger

Bezeichnung Stand
DIN EN Sicherheit von Flurfdrderzeugen — 05/2010 DIN EN 1459 Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Stapler mit veranderlicher
1459 Kraftbetriebene Stapler mit veranderlicher Reichweite DI EN 1525 E?:h";:eifce 05/ F2|0119“ . b rerlose Flurférd din
. . = icherheit von Flurforderzeugen — Fahrerlose Flurférderzeuge und ihre
DIN EN Sicherheit von Flurforderzeugen — Fahrerlose 12/1997 Systeme 12/1997 € €
1525 Flurforderzeuge und ihre Systeme DIN EN 1526 Sicherheit von Flurférderzeugen — Zusétzliche Anforderungen fir automatische
DIN EN Sicherheit von Flurforderzeugen — Zuséatzliche 09/2009 Funktionen von Flurférderzeugen 09/2009
1526 Anforderungen fiir automatische Funktionen von DIN EN 1551 Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Flurférderzeuge tiber
m f I m DINEN 1726 Sicherheit von Flurférderzeugen —
DIN EN Sicherheit von Flurforderzeugen — Kraftbetriebene  01/2001 Teil 1: Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge bis einschlieRlich 10.000 kg
1551 Flurforderzeuge iiber 10.000 kg Tragfahigkeit Tragfahigkeit und Schlepper bis einschlieRlich 20.000 N Zugkraft 11/1999
DIN EN Sicherheit von Flurférderzeugen — 11/1999 Teil 2: Zusétzliche Anforderungen fiir Flurférderzeuge mit hebbarem
1726 Teil 1: Motorkraftbetriebene Flurforderzeuge bis Fahrerplatz und Flurférderzeuge, die zum Fahren mit angehobener Last gebaut sind
einschlieBlich 10.000 kg Tragfahigkeit und Schlepper 02/2001
bis einschlieBlich 20.000 N Zugkraft DIN EN 1755 Sicherheit von Flurférderzeugen — Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen —
Teil 2: Zuséitzliche Anforderungen fiir Flurférderzeuge Verwendung in Bereichen mit brennbaren Gasen, Ddmpfen, Nebeln oder Stauben
s 5 : 02/2010
i h:b:arem _Fahrerﬂlagz undLFIUﬁorgerzquZ’ die 02/2001 DIN EN 1757 Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene und teilweise handbetriebene
zum Fahren mit angehobener Last gebaut sin Flurfrderzeuge
DIN EN Sicherheit von Flurforderzeugen — Einsatz 02/2010 Teil 1: Stapler 08/2001
1755 in explosionsgefahrdeten Bereichen — Verwendung in Teil 2: Hubwagen 08/2001
Bereichen mit brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln Teil 3: Plattformwagen 07/2003
oder Stiuben Teil 4: Scheren-Gabelhubwagen 07/2003
= F 7 _ H VDI 2511 Flurférderzeuge — RegelméaRige Priifung, Mindestanforderungen 02/2010
DINEN Slcherhelt‘von Flurford,erzeuQen ,HandbemEbene VDI 3313 Fahrerausweis fuir motorkraftbetriebene Flurforderzeuge im innerbetrieblichen
1757 un.d teilweise handbetriebene Flurforderzeuge Werksverkehr mit Sicherheitshinweisen fiir Fahrer/-innen von Sitz-, Stand- und
Tefl 1: Stapler 08/2001 Mitganger-Flurforderzeugen 09/2004
Teil 2: Hubwagen 08/2001 VDI 3318 Befahren von Lastaufziigen mit Flurférderzeugen 09/2009
Teil 3: Plattformwagen 07/2003 VDI 4462 Ubersichtsblatter Flurforderzeuge — Mitnehmstapler fiir Lkw und Anhénger
Teil 4: Scheren-Gabelhubwagen 07/2003 04/2004
DI R Flurforderzeuge — RegelmaBige Priifung, 02/2010
Mindestanforderungen




Fit am STAPLER

Rechtliche Grundlagen

Betriebsanweisung
ich: Gabelstapler
Verantwortich; offentlicher StraRenverkehr

Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich:

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt fiir die B
Renverkehr

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Bei der Benutzung von Gabelstaplern ergeben sich Gefahren u_a. durch zu hohe Geschwin-
digkeiten, falsch aufgenommene Last, Uberlastung der Stapler oder eingeengte Sichtver-
haltnisse
Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen
Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers, Anfahren von Personen und baulichen Einrich-
tungen
Um- und Abstiirzen des Staplers Getroffen werden durch herab fallendes Transportgut

- Gefahrli Al dteile bei D
Veratzungen durch Batteriesaure bei besr:hadlgten Batterien oder beim Nachfillen von destil-
liertem Wasser (siche spezielle Betriebsanweisung

3. Schutzmafnahmen und Verhaltensregeln
Benutzung nur durch beauftragte Persanen (Mmdestalter 18 Jahre, Jugendllche uber 16 Jah-
re nur unter Aufsicht) unter Beachtung der B leitung des F i
Nur mit Gabelstaplern fahren, die fiir den 6ffentlichen Verkehr zugelassen slnd
Voraussetzungen fiir das Fahren im offentlichen StraRenverkehr sind:
Ausbildung des Fahrers gemall UVV  Flurforderzeuge® (BGV D27)
Fahrauftrag vom Vorgesetzten und allgemeiner Fihrerschein entsprechend dem zulassigen
Gesamtgewicht des Gabelstaplers
Bei Hochstgeschwindigkeit Giber 6 km/h und zuldssigem Gesamtgewicht bis 7,5 t Fihrer-
schein der Klasse IlI, Gber 7,5 t zuldssigem Gesamtgewicht Filihrerschein Klasse Il
Einhalten der Vorschriften des Stralenverkehrsrechts (StVG, StVO, StVZ0O)
Sicherheitsgurt benutzen
Gabel ler muss hend StVZO ausgeristet sein mit:
Fahrlicht, Ruckllcht Brems\lcht Fahrtrichtungsanzeiger, Riickspiegel, Unterlegkeil sowie
Haﬂpﬂlchtversu:herung Zulassung und Kennzeichen
- Bei Leerfahrt Gabelzinken mit Warnschutzbalken sichern
Zusatzlich Betriebsanweisung innerbetrieblicher Verkehr beachten

4. Verhalten bei Stérungen
B rungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Brems abelzinken, Hydraulik) Ga-

belstapler abstellen, gegen Weiterbenutzung und Wegrollen sichern und Vorgesetzten
informieren

5. Erste Hilfe

Ruhe bewahren
Unfallstelle sichern
Ersthelfer und Vorgesetzten verstandigen
Verletzten betreuen
Notruf: 112
Unfall melden

6. Instandhaltung; Entsorgung
Instandhaltungsarbeiten durfen nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder
Fachfirmen durchgefiihrt werden.
Fir die Entsorgung (z.B. Alt6l, Hydraulikflissigkeit) ist zustandig

(hier Name eintragen)

Unterschrift:
N Unternehmer/Geschaftsleitung
Uberpriifungstermin:

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tatigkeitshezogene Angaben ergédnzt werden.

Betriebsanweisung Gabelstapler 6ffentlicher Strallenverkehr

Quelle: Christian Rennie

Nummer:
Datum:

Verantwortlich: Gabelstapler:

Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich:

Betriebsanweisung

Batterie laden

1. Anwendungsbereich

| |Diese Betriebsanweisung gilt fiir das Laden von Gabelstaplerbatterien.

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt
Explosionsgefahr
Verpuffungsgefahr
Brandgefahr
Veratzung durch Sdure
Gefahr durch elektrischen Strom
3. Schutzmafnahmen und Verhaltensregeln
Betriebsanleitung der Hersteller der Batterie und des Ladegerates beachten
Batterien frihzeitig laden, nicht in entladenem Zustand abstellen (gilt auch fiir teilentladene Batterien)
Entladung unter 20% der Nennkapazitit sind zu iden, diese Ti dungen verktrzen die Lebens-
dauer der Batterie.
sicher und gegen unbefugtes Benutzen sichern
Batterie vor dem Laden auf Gehauseschaden, angehobene Bleiplatten und austretende Saure untersu-
chen
Gabelstapler nur an das zugehérige Ladegerat anschlieRen:
« Batteriestecker am Gabelstap\er herausziehen
+ L & in Batter stecken
« Ladegerat einschalten
Beim Laden der Batterie kann Knallgas-Gemisch entstehen.
+ Ladestation stets gut belliften
« In der Ladestation sind offene Ziindquellen, offenes Licht und Rauchen verboten
Keine Werkzeuge (Melalltei\e) auf der Batterie ablegen (Kurzschluss)
dichte mit dem ber priifen (soll nach dem Laden zwischen 1,24 und 1,28 kg/l betragen)
Baﬂerleﬂuss@kelt (nur destilliertes Wasser) erst nach dem Laden auffillen
e Si isriistung benutzen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Ge-

sichlsschulz)
Batteriepole reinigen und mit sdurefreiem Fett schitzen
4. Verhalten bei Stérungen
Méangel dem Vorgesetzten melden
Im Brandfall Loschversuch mit bereit ittel unternehmen
Brand melden
Mit Sdure verunreinigte Kleidung mit Wasser auswaschen!
Verschittete Saure mit viel Wasser wegspllen

5. Erste Hilfe

Ruhe bewahren

Verletzten betreuen

Ersthelfer und Vorgesetzten verstandigen

Séurespritzer auf der Haut mit klarem Wasser absptlen

Séaurespritzer im Auge bei gedffnetem Lidspalt mindestens 15 Min. mit klarem Wasser spiilen
Mit Saure benetzte Kleidung ausziehen

Unfall melden

Notruf: 112

6. Instandhaltung; Entsorgung
Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgefiihrt von:
Altbatterien werden entsorgt von:

Uberprufungstermin:

Dieser Entwurf muss durch arbei z- und tétig

Unterschrift:
Unternehmer/Geschaftsleitung

1e Angaben erganzt werden.

P

Betriebsanweisung Gabelstapler Batterien laden
Quelle: Christian Rennie
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Unfalle des Fahrpersonals

Unfallhergang Berichtsjahr

2006 2007 2008 2012
Verletzter fahrt den Stapler 3.464 359 3.904 3.399
Verletzter wird vom Stapler
angefahren, eingequetscht, 4759 4922 5089 3.732
Uberfahren u. &.
Ubrige Unfallhergénge 3.156 3.585 3.418 3.339
Summe 11.379 12.103 12.411 10.530

Quelle: Referat ,Statistik, Makrodaten - Arbeits- und Schilerunflle®, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Abweichungen vom normalen Arbeitsvorgang
Unfallhergang Berichtsjahr
(Beispiele) 2006 2007 2008 2012

(Ab-)Rutschen, (Herunter-/Um-)
Fallen von Gegensténden

Transportmittel: Verlust der
Kontrolle

Von einem Gegenstand erfasst 3823 3.809 4658 11834
werden

Quelle: Referat ,Statistik, Makrodaten - Arbeits- und Schilerunfélle®, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

877 822 731 968"

122008 BISSI528 B1:352831 IN4E5 30

Unfélle nach FFz-Typ
Unfallhergang Berichtsjahr
(Beispiele) 2006 2007 2008 2012
Stapler mit Fahrersitz 2454 2774 2654 2.204
Stapler ohne Fahrersitz 1.948 1882 1.810 1.608
Stapler o.n.A. zum Fahrersitz 6.977 7.446 7.947 6.658
Summe 11.379 12.103 12.411 10.470

Quelle: Referat ,Statistik, Makrodaten - Arbeits- und Schiilerunfélle®, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

farbig gekennzeichnet = Hochststénde im Erfassungszeitraum
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Gute Sicht auf Verkehrswegen Gut befahrbarer Untergrund
Quelle: STILL GmbH Quelle: STILL GmbH

Drehbarer Fahrersitz Fahrt mit abgesenktr Last
Quelle: LINDE AG Quelle: LINDE AG
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Quelle: STILL GmbH Quelle: LINDE AG
Platz ausnutzen, die Ubersicht behalten und sein Arbeitsgerit kennen.




