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( i 1PLE 1 x Uberspannungsschutzgerst 3 Leiter - FI

- Verteilerfeld 200x400mm?  3x7 PLE - 0O 0 O

- Zshlerplatz 200x300mm* - - 10 mA

Werkstatt FI:10 mA In=80A

Kombinierter-FI-LS-Schalter Kombinierter FI-LS-Schalter 2 PLE B 16 A, F1 = 10 mA (2-poli
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Ausreichende Versorgung der Verbraucher %
-

Ausreichende Versorgung aller Lasten 3,5 kw
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TROM in seiner gesamten Bandbreite.
Es ist einfach, schnelle Ergebnisse im Bereich Strombelast—

: »7eitersparnis, einfache
i parkeit, SchutzmaBnahme sowie die in der Praxis sehr oft

] Bedienung, guté Dokumentation.
: Gesamturteil: Super!«
vernachléssigte Spannungsfallbetrachtung zu erhalten.« ]

A. Mélling,

T. Lemke, Industriemeister, Stendal M&G Ingenieurbur: Bottrop

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

»epINSTROM gehdrt zu den

Basics. Am Biertisch hatte ich es

so erklart: Du schiebst einen Haufen
Wiirfel zusammen, packst zwei
Sjcherungen dazwischen, den Rest
macht das Programm alleine.«

i »Komplexé Anlagenberechnung kann auch
unter Zeitdruck noch SpaB machen, wenn
i man das richtige Werkzeug hat! Und mit
epINSTROM haben wir das richtige Werk-
| zeug gefunden!«

J. Veit, EIektro-BreitIing GmbH,
Holzgerlingen
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_____________________________________________________________

_________________________________________________

v »Mit epINSTROM plane ich Elektroanlagen vom Mehr- i
\ familienhaus bis zum industriebetrieb- Wirklich einfach in
i der Bedienung, gehort diese Software eigentlich in jede i
Ausbildungsstétte, erst recht jedoch in jeden Fachbetrieb.« :

R. Hubrich,
. Elektro Timmer, Kleinostheim
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»Freue mich (iber ein Werkzeug um

die Elektrischen Grundlagen rechtssicher
(DIN VDE 0100-410: 2007-06) zu
planen, auszufuhren und pestehende
Anlagen zu dokumentieren.«

»epINSTROM jst eine einfach zu handhabende und kosten-
glinstige Grundlage zur Zeichnung von Verteilerplanen,

hat dabei noch den Vorteil, dass samtliche Berechnungs-
nachweise daftr erbracht werden kénnén- Ein unverzicht-
bares Instrument fur jeden Elektroinstallateur. “«

J. Pfeffinger,
Elektro-Anlagen pfeffinger, Gernsbach

H. Fleischmann,
Hans Fleischmann Elektrotechnik, Neuhof a.d. Zenn

_______________________________________________
__________________________

__________________________________________________

»lch ,missbrauches epINSTROIVI, weil ich damit die
Kurzschlussdaten und Abschaltzeiten der vorgeschalteten
Schutzorgane an einer vorher zu definierenden Arbeitsstelle
perechne. Die Daten verwende jich, um die Anforderungen
an die PSA gemal pGUV fir diesen Arbeitsbereich zu
pestimmen. «

M. Miihl,
BDSH-geprUfter Sachversténdiger Elektrotechnik, Montabaur

~
_________________________________________________________________
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Beschreibung

Damit konnen Sie rechnen

epINSTROM - vom Ausbildungstool zum Profiwerkzeug

Was ist dieses epINSTROM tiberhaupt? Was kann es, und fiir wen eignet es sich? Diese Fragen stellen sich Elektrofach-
krafte aus allen Fachgebieten immer wieder. Die Antwort darauf ist nicht ganz leicht, passt doch dieses Programm
sogar nicht in eine der tblichen Softwarekategorien. Aber wie lasst sich ein Werkzeug und sein Leistungsumfang
charakterisieren, das einen vollig anderen Ansatz verfolgt als ,herkémmliche” Planungs- oder Berechnungsprogramme?

Flr die bautechnische Projektierung gibt es heute eine Reihe von
professionellen Programmen, die selbst eine detaillierte 3D-Darstellung
der Geb&ude ermoglichen. Die Planungen flr die Haus- und Versor-
gungstechnik sowie die elektrotechnischen Komponenten sind oft
inklusive, in Umfang und Detail jedoch sehr unterschiedlich. Diese
Programme spielen nicht nur vom Leistungsumfang und dem Preis,
sondern auch hinsichtlich der Beherrschbarkeit und des Bedienungs-
aufwandes in einer anderen Liga. Mit diesen Programmen kann und
will sich epINSTROM nicht messen —im Gegenteil: es setzt der Kom-
plexitét eine einfache Handhabung und Ubersichtlichkeit entgegen.

Grundlagen

Urspriinglich wurde die Software epINSTROM als Instrument flr die
elektrotechnische Ausbildung und flr einfache Planungen in kleine-
ren Handwerksbetrieben entwickelt. In den letzten 15 Jahren hat
sich das Programm jedoch — Uber die verschiedenen Versionen
(Instrom 4.0-5.2, Instrom pro 1.0-4.0, epINSTROM) hinweg — durch
erhebliche Funktionserweiterungen zu einem echten Werkzeug flr
Elektroprofis entwickelt. Im Kern handelt es sich um eine Berech-
nungssoftware flr Niederspannungsanlagen. Grundlage fir die Be-
rechnungen sind einfach zu erstellende Anlagenplane, in denen die

Systemvoraussetzungen

I Betriebssysteme: Windows XP, 7,8, 10; Arbeitspeicher
min. 1024 kB; Grafikauflosung ab 1280 x 1024 px

I Installation als Einzelplatzversion, nicht netzwerktauglich.

1 Installationsdateien per Internet-Download (ca. 5 MB)

einzelnen Bestandteile mit wenigen Klicks zusammengefigt und
dimensioniert werden. Bereits mit dem Erstellen des Anlagenplans
berechnet das Programm die relevanten elektrotechnischen GroBen.
In der Ubersicht werden alle erforderlichen Parameter definiert,
beispielsweise Leitungslangen, Querschnitte und Verlegearten. Auf
Knopfdruck lasst sich die Anlagengestaltung auf Korrektheit ber-
prifen. Erkannte Fehler zeigt die Software direkt im Anlagenplan an,
sodass der Benutzer sie einfach korrigieren kann. Auf Basis des
Anlagenplans kdnnen Verteileraufbauplane inklusive der allpoligen
Stromlaufplane sowie Stiicklisten erstellt und ausgegeben werden.
Im Ergebnis liefert epINSTROM eine umfassende und rechtssichere
Dokumentation. Nicht enthalten sind Grundrisse, da die Software
kein CAD-Programm ist.

D (ﬂ E i Bearbeiten Verteiler Bereiche @ fj @0 BMK B"{(/ \/ E X UE k= 12 117 ta: )
& Projektname epINSTROM
UV1-Hausbedarf 3> Aubenbeleucht. X 10 Projekinummen 1040720 o -
+—+ ] kWh 10 mm? / /’/r 1,5 mm? / ,,/7. \/ iow Installationsort Berlin-Friedrichshain 2
13m 28m T '\ Anlagenbez. Muster
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» ETY 12 m Knoten AuBenbeleucht.
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© Arbeitsplatz mit Infofenster, in dem auch Details zu den erkannten Fehlern angezeigt werden
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Beschreibung

CINSTROM

epINSTROM arbeitet in allen Bereichen herstellerunabhangig. Die
Parameter der Betriebsmittel und Verbraucher werden ausschlieBlich
Uber die Leistungswerte definiert. Das ist einer der markanten Un-
terschiede zu anderen, im Ansatz vergleichbaren Berechnungswerk-
zeugen. Fur die Arbeit mit dem Programm sind keine speziellen
Softwarekenntnisse erforderlich, sehr wohl aber elektrotechnisches
Fachwissen. epINSTROM lasst sich intuitiv bedienen, es bedarf
keiner langen Einarbeitungszeit. Die GréBe und die Struktur der
Anlagen sowie die Spannungsfallgrenzen sind frei wahlbar.

Programmbedienung

Der eigentliche Arbeitsplatz der Software ist der Netzplaneditor, in
dem der Planende die Elektroanlage nach dem Baukastenprinzip
zusammenstellt (Bild @). Die erforderlichen Elemente liefert die links-
seitige Menlleiste: Verteilung/Abgang, Zweig, Verbraucher und Be-
triebsmittel wie HAK, Zahler, Sicherungen, Fl, LS, Klemmen, Schalter
usw. Diese werden einfach aus der Menlleiste per Drag & Drop in
den Netzplan gezogen. Das Ende eines Leitungszweiges sollte mit
einem Verbraucher oder einer Verteilung abgeschlossen werden.

Flur die Dimensionierung oder eine nachtragliche Bearbeitung wird
das jeweilige Element durch einen Doppelklick gedffnet. Die elekt-
rotechnischen Parameter kdnnen dann aus hinterlegten Tabellen
abgerufen oder manuell eingetragen werden.
Bei der Einspeisung kann zwischen Transformator oder Niederspan-
nungsnetz, TN- oder TT-System ausgewahlt werden. Die maximalen
Nennleistungen liegen bei 2500 kVA. Bei der Kabel- und Leitungs-
auswahl sind Querschnitte bis 300 mm? moglich. Jeder Leiter kann
einzeln belegt, der Schutzleiter direkt zugeordnet werden. Bei den

Verbrauchern lasst sich — je nach Art — neben Anzahl und Leistung
auch der Betriebszustand, der Anlaufstrom und der Leistungsfaktor
einstellen. Die einzelnen Elemente der Anlage kénnen ebenso wie
jeder Zweig oder Knoten separat beschriftet werden. Fir jedes Ele-
ment ist eine Betriebsmittelkennzeichnung vorgesehen, die sich
einzeln eintragen oder fiir die Gesamtanlage automatisch vergeben
lasst. Aus der fertigen Anlagenplanung heraus kann der Benutzer
mit geringem Aufwand Verteileraufbau- und allpolige Stromlaufplane
(Menlipunkt ,Verteiler“) erstellen und ausgeben.

Berechnungen und Anlagenprifung

Die Berechnungen erfolgen bereits direkt bei der Dimensionierung
der Anlage und umfassen alle wichtigen elektrotechnischen GroBen,
u.a. Stromstéarke und Spannung, Blind- und Wirkleistung, Span-
nungsfall, den minimalen und maximalen Kurzschlussstrom, die
Selektivitat sowie die Abschaltzeiten. Die Werte sind auch die Basis
fur die spatere Anlagenprufung. Den Lastfluss ermittelt das Programm
nach Verbraucherleistung fur jeden Leiter einzeln. Eine Berechnung
lasst sich dabei unter verschiedenen Bedingungen, z. B. mit oder
ohne Berlick-sichtigung des Anlaufstromes, durchfihren. Die jewei-
ligen Werte kdnnen an jedem Knoten fir jeden einzelnen Leiter direkt
angezeigt werden. So sind Unsymmetrien bereits in der Planungs-
phase feststellbar. Die Ergebnisse der Berechnungen werden flr
jeden Zweig und die Verbraucher als Protokoll ausgegeben.

Die Software flihrt verschiedene Priifungen hinsichtlich der regel-
konformen Anlagenplanung durch. Die Parameter — wie Leiterzuord-
nung, Spannungsfall, Strombelastbarkeit, Kurzschluss- und Uber-
stromschutz, Selektivitdt und Abschaltzeiten — kénnen dabei einzeln
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@ Das Modul ,SchutzmaBnahme” erméglicht Einzelfallberechnungen und Simulationen
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*************************************************************** Mit Sicherheit

an- oder abgewahlt werden. Zur Uberpriifung von bestehenden
Anlagen nach DIN VDE 0100-410 lassen sich im jeweiligen Projekt '
wahlweise die Festlegungen zwischen den Versionen von 1997, esse r.
2007 oder 2018 ausgewahlt werden. Eine gleiche Auswahimog-
lichkeit gibt es flr die Normwerte zur Strombelastbarkeit gemafi
VDE 0298-4 nach den Ausgaben ,2013-06" oder ,2003-08". Bei
der Bewertung ,Zulédssiger Spannungsfall“ kann zwischen den
Prifungen nach der Norm ,TAB 2007 (NS)“ bzw. ,VDE-AR-
N4100:2020" unterschieden werden.

Die Prifung der Anlage erfolgt einfach per Knopfdruck. Die erkann-
ten Mangel werden als Liste und im Anlagenubersichtsplan direkt
angezeigt. Ein Infofenster gibt Details zu den Fehlern an. Das Pro-
gramm selbst korrigiert keine Mangel in der Planung. Nicht korri-
gierte Fehler werden bei der weiteren Arbeit angezeigt und in der
Dokumentation mit ausgegeben.

Der Abruf der berechneten Werte und die Prifung der Anlagenpla-
nung lasst sich zu jedem Zeitpunkt vornehmen, muss nach Ande-
rungen im Plan jedoch wiederholt werden. Alle Ergebnisse gibt das
Programm in der automatisch bereitgestellten Dokumentation aus.

~ ) ELEKTRO
PRAKTIKER

Dokumentation

Die Dokumentation elektrotechnischer Anlagen sollte heute selbst-
verstandlich sein, ist sie aber nicht. Wenn der Anwender auf eine
Grundrissdarstellung verzichten kann oder eine vorhandene Pla-
nungsunterlage im elektrotechnischen Teil ,etwas ungenau® ist,
liefert epINSTROM mit einem vergleichsweise geringen Aufwand
und ohne lange Einarbeitung eine rechtssichere Dokumentation.
Diese wird durch das Programm bereits wahrend der Arbeit im Hin-
tergrund automatisch erstellt und muss nur abgerufen werden. Es
ist jedoch sinnvoll, vorab die Anlagenprifung durchzufihren, damit

auch die berechneten Werte und die Priifergebnisse bereitgestellt Mit dem epPl_US-quet sind

werden kénnen. Genauso wie bei der Durchfiihrung der Anlagen- Elekfroprakfiker besfens informiert
prifung ist es moglich, einzelne Dokumente fur die Ausgabe zu- oder

abzuwahlen. I Monatliche Ausgabe:

Die Dokumentation umfasst Stiicklisten, Stromlauf-, Verteilerauf- Lesen Sie die Ausgabe gedruckt, am PC

bau- und Anlagenubersichtspléne, Berechnungs- und Prifungs- oder auf dem Tablet

protokolle sowie den Selektivitdtsnachweis. Die erstellten Listen
lassen sich zur weiteren Nutzung als Textdatei exportieren. Die
AnlagenUbersichtsplane und die allpoligen Stromlaufplane zu den

I Online-Archiv:
Rufen Sie die Fachartikel einzeln nach Bedarf

Verteilern konnen bis zu einer GréBe von DIN Al ausgegeben d'g'tal tber das Internet ab

werden. Selbstverstandlich wird auch ein Deckblatt mit den Pro- I Online-Normendienst:

jektdaten und den Firmenangaben zur Vervollstandigung der Un- Informieren Sie sich Uber Regelwerke und
terlagen bereitgestellt. Mit epINSTROM lassen sich so auch einfach verpassen Sie keine Normenanderung

und schnell unvollstandige Unterlagen erganzen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um nur einen einzelnen Leitungsstrang oder
einen komplexen Produktionsbetrieb handelt. Die Anforderungen

I Arbeitsschutz-Unterweisung:
Flhren Sie Arbeitsschutz-Unterweisungen

an die Dokumentation elektrischer Anlagen gemaf VOB/DIN 18 382 rechtssicher mit unseren Vorlagen durch
sowie nach DIN VDE 0100-510 werden mit der Dokumentation I Elektromeister-App:
umfassend erfiillt. Jetzt auf die aktuellsten 750 Leseranfragen

mobil per Tablet oder Smartphone zugreifen.
Zusatzmodule

Die Zusatzmodule ,Spannungsfall“, ,Strombelastbarkeit” und
»SchutzmaBnahme" sind die eigentlichen Ursprungselemente des
Programms. Sie waren bis zur Version Instrom 5.2 Bestandteile
der Software und werden mit der aktuellen Version unter dem Mendi-
punkt ,Extras” wieder bereitgestellt. Die Module dienen der Einzel-
fallberechnung oder der Simulation von Standardsituationen in Nie-

Jetzt testen!

www.instrom.de
ep ELEKTRO
PRAKTIKER www.elektropraktiker.de/epplus




Beschreibung

derspannungsnetzen (Bild @). Die Nutzung und Anpassung der
Umgebungsvariablen erfolgt analog der Bedienung des Hauptpro-
gramms einfach per Mausklick und mittels hinterlegten Tabellen.
Zusatzlich werden Berechnungsgrundlagen und -ergebnisse, Block-
schaltbilder oder Auswirkungen der verschiedenen Zustande angezeigt.
Die Einstellungen und Berechnungen sind unabhéngig von den Pro-
jekten, die durch den Nutzer im eigentlichen Programm aktuell bear-
beitet werden.

Schnittstellen

In der aktuellen Version verfligt die Software Uber Schnittstellen zu
anderen Systemen (Tabelle @). Dabei werden durch epINSTROM
folgende Daten zur Verarbeitung bereitgestellt:
I Projektdaten: Firmenangaben, Projektbezeichnung, Bearbeiter
I Betriebsmittel: Kabel und Leitungen (Verlegeart, Lange, Typ,
Querschnitt, Umgebungstemperatur); Schutzeinrichtungen
(Typ, Charakteristik, Nennwerte)
I Verbraucher: Art und Bezeichnung, Leistungsdaten
Bei den Schnittstellen ist zu beachten, dass nur Daten transferiert
werden, die das jeweils andere System auch vorhalt oder verarbeitet.
So konnen beispielsweise keine Leitungslangen zu den Messgeraten
Ubergeben werden, da dieses Element hier nicht zur weiteren Nutzung
vorgesehen ist. Auch das Einlesen von epINSTROM-Planen in das
Programm DDS-CAD ist nicht moglich, da epINSTROM keine Grund-
rissdaten bereitstellt. Ein bidirektionaler Austausch, d. h. 1:1 zu jedem
Wert und in beide Richtungen, ist wegen der unterschiedlichen
Systeme selbstverstandlich nicht moglich.

Tabelle @ Aktuell bietet epINSTROM diese Schnittstellen und
Austauschmdglichkeiten an. Welche Daten Gibergeben/iibernommen
werden, hdngt von den jeweiligen Partnerprogrammen ab

Export aus Import in
epINSTROM |epINSTROM

Schnittstelle zu

DDS-CAD (ab Version 8.0) nur als
Anderungs-  ja
nachweis

Messegeraten der Serie Profitest ,M*“ ja ja

bzw. der Software ETC von GMC-I
1) Das Einlesen von epINSTROM-Daten in DDS-CAD ist nur nach vorheriger

Ubergabe von DDS-CAD an epINSTROM maglich. Als Ergebnis liefert DDS-CAD
dann ein Protokoll zu den in epINSTROM vorgenommenen Anderungen.

Anwendungsbereiche

Wie eingangs beschrieben, war die Software zunachst als einfaches
Werkzeug flr kleinere Betriebe gedacht, um Niederspannungsanla-
gen zu planen, zu berechnen und zu dokumentieren. Heute lassen
sich die Anwendungsbereiche wegen ihrer Vielfalt nicht vollstandig
definieren oder beschreiben. In Foren, auf Messen, in Seminaren oder
auch an der Hotline nennen die Nutzer unterschiedlichste Beispiele
aus der Praxis, bei denen das Programm mittlerweile zum Einsatz
kommt. Die nachfolgenden Darstellungen sind deshalb exemplarisch
als Anregungen anzusehen.

Selbstverstandlich kann und wird epINSTROM heute fiir die Planung,
Berechnung und Dokumentation zum Teil sehr komplexer Nieder-
spannungsanlagen genutzt. Oft ist es auch nur nétig, den Teilbereich
einer Anlage darzustellen oder zu Uberprtfen. Kabel- und Leitungs-
berechnungen fur die Versorgung von Maschinen oder auch Ableitun-
gen von PV-Anlagen, Verlustrechnungen in einem Strang, die kauf-
mannische Betrachtung der Kabelauswahl oder eine einfache

www.instrom.de
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Netzberechnung sind schnell realisiert. Mit wenigen Klicks liegt das
geprufte Ergebnis vor, und sei es auch nur als Bestatigung der bisher
ermittelten Werte. Gerade hier kommen die Starken des Programms
zum Tragen, da die Anwender selbst nach langeren Nutzungspausen
keine erneute Einarbeitungszeit bendtigen.

Auch wenn flr ein Projekt bereits vollstandige Planungsunterlagen
vorliegen, kann der epINSTROM-Einsatz sinnvoll sein. Oft sind Teil-
elemente der Planung zu hinterfragen und auf Korrektheit zu prii-
fen. Ein manuelles Nachrechnen bringt sicher auch Ergebnisse, doch
lassen sich diese bei z. B. abweichenden Auffassungen dem jeweiligen
Projektpartner auch vermitteln? Mit der Software ist es durch eine
einfache Nachgestaltung des jeweiligen Abschnitts schnell maoglich,
den entsprechenden dokumentierten Nachweis zu erbringen, egal ob
Korrekturen notig sind oder vorhandene Angaben bestatigt werden
konnen. Fragen, die sonst moglicherweise erst auf der Baustelle auf-
treten, lassen sich damit bereits im Vorfeld klaren.

Ein weiterer Anwendungsbereich ergibt sich bei bestehenden elekt-
rischen Anlagen in Produktionsstatten, Wohn- oder Gewerbeeinrich-
tungen. Diese Anlagen sind haufig nur grob oder gar nicht dokumen-
tiert, mussen aber gewartet, gepruft und mitunter sogar erweitert
werden. Typischerweise erfasst der Priifer oder Servicetechniker den
betreffenden Abschnitt zunachst gedanklich, um die jeweiligen Ar-
beitsschritte durchflhren zu kdnnen. Was liegt naher, als die einmal
in Augenschein genommenen Anlagenteile dabei konkret zu erfassen
und in epINSTROM nachzugestalten. Beim nachsten Arbeitsvorgang
an dieser Anlage wird der bisher erfasste Teil weiter erganzt, sodass
in einem Uberschaubaren Zeitraum eine vollstandige Anlagendoku-
mentation vorliegt. Bei einem solchen Vorgehen ist zudem kaum
zusatzlicher Zeitaufwand nétig, da sowieso in oder an der Anlage
gearbeitet wird. Diese wenigen Beispiele zeigen, dass sich die Nutzung
der Software nicht auf Handwerksbetriebe oder Planungsbiros be-
schrankt. Das Programm ist vielmehr flr alle Fachkréafte sinnvoll, die
elektrotechnische Verantwortung tragen und diese auch gewissenhaft
wahrnehmen wollen.

Die Ausbildungsunterstiitzung elektrotechnischer Fachkrafte gehorte
schon in den ersten Versionen zum Anwendungsbereich der Software.
Das hat sich bis heute nicht gedndert: epINSTROM wird in der Berufs-
und Meisterausbildung, an Techniker-, Fach- und Hochschulen sowie
in Seminaren zur Fortbildung von Elektrofachkraften eingesetzt. Hier
steht nicht so sehr die Anlagenplanung insgesamt im Vordergrund,
sondern die Erlauterung elektrotechnischer Zusammenhange. Hinzu
kommt die Simulation verschiedener Betriebsbedingungen, die Feh-
leranalyse und die Darstellung moglicher Auswirkungen. Das Modul
»SchutzmaBnahme” sei diesbezliglich besonders erwahnt.

In der Berufsausbildung kann die Software dartiber hinaus direkt zur
Gestaltung der Lernfelder 5 und 12 eingesetzt werden. In der Meis-
terausbildung ist neben der Erlauterung elektrotechnischer Vorgange
die praktische Umsetzung der vermittelten theoretischen Kenntnisse
eine wichtige Komponente.

Grenzen

Drei wichtige Stéarken von epINSTROM sind die einfache Handha-

bung, die Ubersichtlichkeit und der Preis. Um diese Merkmale zu

erhalten, werden bewusst Grenzen im Leistungsspektrum gesetzt:

I Es gibt keine CAD-Funktionen, d.h. es werden keine Grundriss-
daten angezeigt oder verarbeitet. Beim Import von Anlagendaten
aus DDS-CAD Ubernimmt das Programm ausschlieBlich elektro-
technische Parameter.
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I Ebenso gibt es keine Warmeberechnung und keine speziellen
Klemmpléne fiir Schaltanlagen. Der Bereich Schaltschrankbau
kann damit nicht bedient werden. Der verfligbare Verteilerbau
ist allerdings in vielen Fallen ausreichend. Flr komplexere Pla-
nungen, die eine Warmeberechnung erfordern, sollten entspre-
chende Spezialprogramme genutzt werden.

I Steuerungen kénnen mit epINSTROM im Detail nicht geplant
werden. Das Schaltelement lasst sich aber im Plan platzieren.
Auch die Zusammenfassung von Aktoren und deren Darstellung
in den Verteilern ist moglich.

I Das Programm ermaoglicht keine Dimensionierung von PV-Anla-
gen. Die PV-Netzeinspeisung und andere Generatoren kénnen
aber im Programm bericksichtigt werden.

I Eigene oder ausgewahlte Herstellersymbole lassen sich nicht
integrieren. Sollte wirklich einmal ein Symbol nicht vorhanden
sein, kann bei den Betriebsmitteln oder den Verbrauchern eine
»allgemeine Komponente* genutzt, Uber die einstellbaren Leis-
tungswerte dimensioniert und mit einer Beschriftung versehen
werden.

I Es sind nicht alle Kabel-/Leitungstypen in der Datenbank aufge-
fuhrt. Um die Berechnungen der Anlagen normenkonform durch-
fuhren zu konnen, wurden nur jene Kabel und Leitungen aufge-
nommen, die in den Regelwerken entsprechend definiert sind.

Fazit

epINSTROM st ein einzigartiges Werkzeug fiir Elektrofachkrafte,
die im Handwerk, in Planungsburos, in Industrie und Behorden
oder in der Aus- und Weiterbildung tatig sind. Ein wesentliches
Merkmal des Programms stellt seine einfache Handhabung dar,
sodass auch nach langeren Nutzungspausen keine lange Einarbei-
tungszeit erforderlich ist. Die Anlagengestaltung nach dem Bau-
kastenprinzip mit den hinterlegten Tabellen ist flir jeden Fachmann
leicht nachvollziehbar. Die automatische Berechnung und Prifung
sichern das normengerechte Planen und Uberpriifen von Anlagen
oder Anlagenteilen einschlieBlich einer rechtssicheren Dokumen-
tation.
Die Anwendungsmoglichkeiten des Programms lassen sich in ihrer
Breite kaum ausschopfen. Flr jeden Nutzer ist eine jeweils andere
Funktion besonders wertvoll, weil er genau damit die praktischen
Probleme in seinem Berufsalltag 16sen kann.

0. Weinert

Schulungen und Support

I Es finden kostenfreie Internet-Schulungen fur Einsteiger
und fortgeschrittene Anwender sowie ausflhrliche
Prasentationen auf Fachmessen statt.

I Die Telefon-Hotline und der technische Support stehen
kostenfrei fur Fragen zur Verflgung.

I Gruppenschulungen auf Anfrage moglich.

www.instrom.de
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Durch die Erhéhung des Querschnitts von Kabeln und
Leitungen lasst sich in vielen Anwendungsfallen Uber die
so verringerten Verluste Energie und damit richtiges Geld
sparen. In diesem epDossier wird dazu ein Modell zur
Herangehensweise detailliert und nachvollziehbar als
Anregung fur die Praxis dargelegt. Darliber hinaus sind
Antworten auf Leseranfragen zum Thema ebenso
enthalten wie ein weiterer Fachbeitrag zu den Verlege-
bedingungen fir Kabel und Leitungen.

Preis: 15 €
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Erschienen: 2017

Seiten: 38 (PDF)

Auch in der epKIOSK-App erhaltlich.
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oder Bestellschein hinten im Heft
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Kurzanleitung

Grundlagen der Bedienung

Projekt erstellen

Ein neues Projekt wird tiber ,NEU“ oder den Import eines bestehenden Projektes
erstellt. Neben Importen aus epINSTROM-Dateien ist auch ein Import aus dem
AEM-Modul (Anlagen-Erfassungs-Modul) aus mobilen Endgeraten méglich

(siehe Beschreibung ,Module). Uber den Meniipunkt , Projekt/Projektdaten” werden
Projektbeschreibungen hinterlegt, die dann auch in der Dokumentation erscheinen.

2B Projektdaten = O *

- Firmendaten

Firma HUSS-MEDIEN GmbH

Strasse [Am Friedrichshain | Hausnummer
PLZ |10407 Ort |Berlin |

Telefon [030 / 42 151-0 | Fax[030/ 42 151-232 ]

Email [suppert@instrom.de ]

Bewilligung [Ja |

- Allgemeine Projektdaten

Auftraggeber [JNST. Rémer
[
Hersteller (Firma) [Musterfirma

Projektname [Beispiel

Projektnummer [2014 05-3/Werkstatt

Installationsort [Hubertusgasse

Projektverantwortlicher [ow

— I AL
L

Anlagenplan

In epINSTROM kénnen in einem Projekt mehrere Anlagenplane erstellt werden.
Berechnungen und Priifungen erfolgen jedoch nur in den dem jeweiligen Anlagenplan.
Uber die Import- bzw. Kopierfunktion lassen sich mehrere Anlagenplane auch zu
einem spateren Zeitpunkt zu einem Gesamtplan zusammenfas-sen. Im MenUpunkt
»Anlagenplan/Info“ werden die jeweiligen Priifoptionen festgelegt.

€ Anlagenplan - Info - O X

T

Anlagenbezeichnung
[Muster Werkstatt ] J

K

Bearbeitet von

Elektromeister Strémer |

Prifung nach
VDE 0100-410 2018-10
e VDE 0100-410 2007-06
VDE 0100-410 1997-01

Anlagentyp
[ ) Wohnungsbau @ Gewerbebau

Strombelastbarkeit nach
[ VDE 0298-4 2013-06 = VDE 0298-4 2003-08 ]

p gsfall / Hauptstromversorgungssy nach
[ ®) VDE-AR-N 4100:2020-04 TAB 2007 (NS) ]
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Arbeitsbereich

Der Hauptarbeitsbereich fiir epINSTROM ist der Netzplan-Editor. Unterschieden wird
hier in die Arbeitsbereiche

1. ,Bearbeiten” zum Erstellen und Editieren von Planen

2. Verteiler” zur Verteilerplanung

3. ,Bereiche” zum Markieren/Auswahlen von Druckbereichen flir die Dokumentation.
Mit dem Button (i) lasst sich ein zusatzliches Infofenster ein- bzw. ausschalten.

%2 epINSTROM 2.0 Anlagenplanung ~ Beispiel Werkstatt
Projekt i Jo! Extras Ansicht ? -
AEM . ¥ " . BMK BMK .
O < =l ®| Bearbeiten Il Verteiler " Bereiche | 5 ey Vv [HE i
2w, Werkst X x6
™ P e TS
4 T il e AL L - L
s WA S M g i w10
—® i
L b4
.,,Mr_)_zam_+%;_® o
=t [ )
% mm? Winde
e O R
@ [ Nt
. ung Produktion
=3 ,
dur Steckdosen
$ b
.
e - Lo +A0-X10...X13
— o 2560
e
5
.
B
——
Netzplanerstellung

Im Modus ,Bearbeiten” wird die Anlage aus den gewlinschten Elementen
zusammengesetzt. Die erforderlichen Elemente sind in der linksseitigen Mendleiste
direkt verflighar: 1. Verteilung 2. Zweig 3. Verbraucher

Das gewlinschte Element wird mit der Maus ,erfasst“ und in den Plan gezogen
(Drag & Drop). Fr fehlende Symbole bei den Verbrauchern sind allgemeine
Komponenten verfligbar, die entsprechend beschriftet werden kénnen.

3 epINSTROM 2.0 Anlagenplanung ~ Beispiel Werkstatt
Projekt Anlagenplan Bearbeiten Dokumente Extras Ansicht ?

(5 (Q H Vs Bearbeiten  Verteiler Bereiche 5 @ | @ oy % E‘ )
Verteilung

Zweig

Verbraucher

Baustromverteiler

kWh

S NEN T B A BE

Kurzanleitung

Notizen:

Neben den Hauptelementen
Verteilung, Zweig, Verbrau-
cher gibt es ab Version 1.1.2
(Sept. 2014) das Element
,Baustromverteiler

Weiteres unter
www.instrom.de

www.instrom.de
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Dimensionierung

Fir das Dimensionieren der Anlage gentigt ein Doppelklick auf das betreffende
Element. Alle erforderlichen Parameter sind hinterlegt und kénnen aus Tabellen
abgerufen oder direkt eingegeben werden.

Hier kann das Element auch beschriftet bzw. die Beschriftung aktiviert/deaktiviert

53 epINSTROM 2.0 Anlagenplanung  Beispiel Werkstatt
Projekt i ] Extras Ansicht ?
-
0 @ B M Bearbeiten  Verteiler Bereiche 5 E @y \/ i
>
# 5] bzw. Werkstatt S} Lager x6
4 16 mm? 2; 2,5 mm? L
- €D} kwh [ - -
esoa L[| Nymsx B16A/30mA NYM3x
30 +AO-F1 +AO-PT ((- \ +AO-F2 +A0-X1...X6
= I3 “
== x 0
» Anschiuss J
[ vu we wo [ —— ]
— — +AO-E1
e
i) e # g
Typkennzeichen UV | 4
= e :
o +AD-E2
s o ”
v, 5
- +AD-E3
#7 x9
— P e - |
B m— R e 6|
A, Anzahl (Paratel) iv [ & = 2 AOEAE12
S Betribsart [ Drharom ] i 4 L 2
Lotungsare [ radrges b ‘ i o - : werks'(:u )
@y N pxs B o o R-o0ue  x- oo |[PH7 _—
B16A
[ = m ) s
Strombelastbarkeit 1, = 85,1 A Gbernahmen [ Abbrech

Betriebsmittelbezeichnungen, ausgewahlte Parameter und eigene Beschriftungen sind
blau hervorgehoben. Diese kdnnen ein- und ausgeblendet wer-den. Weitere Anzeigen
sind flir die berechneten Werte méglich (siehe Kapitel ,,Berechnung und Priifung").

Ein zusatzliches Infofenster zeigt die Details zu einem Element an, wenn Sie mit dem

Mauszeiger darlber gehen.

[E2 <hINSTROM 2.0 Anlagenplanung _Beispiel Werkstatt

Projekt Bearbeiten Dokumente Extras Ansicht ? — |
0 @ = Feel @ Bearbsiten  Verteiler Bersiche 5 @  @» oy
* Projektname Beispiel
Projektnummer 2014_05-3/Werkstatt
+—H Installationsort Hubertusgasse
X6 Anlagenbez. Muster
® , Abzw. Werkstatt X Lager - el et
13 1'“:\' A 2 ;5'“"'\" A ,'_x( g Anlagentyp Gewerbebau
= N B16A/0mA  NYM3x P 2
] s w e
’ L9 2.5 mm? e Verbrauchertyp Motor, dreiphasig
‘@' 9 8m (x3) +ﬁ$; 5,8 kW Anschluss L1/12/L3/N/PE
PA%?F‘; NYM 5x ATEN R Anzahl 1
= k Leistung P 5,8 kW
#s . ’
Sige Leistungsfaktor 0,7
2,5 mm?
_W/‘ 4,5 kW
= ) ik Status Ok
B16A NYM 5x b Ein ja
N +AO-F4 Anlauf ja
# Stromverhaltnis 2,5
> 2,5 mm? e m Winde Leistungsfaktor 0,3
—£= R 13‘7'\4(;3) T 5,5kw Verbraucherstrom 12,0 A
% +AO-F5 +AD-E3
. . X9 BMK +A0-E1
2 )’ 2,5 mm? 1 Beleuchtung Produk
o T6m 675W i
PAI{’FA(, LU +A0-E4...E12
— % Steckd. Werkstatt # Nr./ Anzahl 1/1
2’ }/ s )’ 1,5 mm? d Rackgangig Verschieben
20m T
= Objekt Tellnetz
80A/ 10 mA B 16A NYM 5x il
+AO-F7 +AO-F8
. #0
/ ;Z ) 2,5 mm?
3 13 m
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Berechnung und Priifung

Werteberechnung

In epINSTROM werden bereits bei der Dimensionierung alle Werte, wie Strom-
und Spannungswerte, Lastfluss, Wirk- und Blindleistung und Kurzschlussstrom
im Hintergrund berechnet. Die Werte kdnnen Gber den Taschenrechner-Button

an jedem Knoten angezeigt werden.

%€ epINSTROM 2.0 Anlagenplanung  Beispiel Werkstatt
Projekt. Bearbeiten Dokumente Extras Ansicht ?

0N < | el Bearbeiten  Verteller Bereiche 5 @

[240,2 241,2 242,0] V % [235,30,00,0]V X6
16 mm? 2 2,5 mm? & %

21m 25m T =@

[240,0 241,1 241,B] v
ysa ) 2,5 mm? &y M
7 8m (x3) T

[240,2 241,2 242,0] V

®

[240,0 241,1241,8] V
)’ )’ 2,5 mm? O M
10m (x3) T

[ 972, ) 2,5 mm?
10m (x3)

@ ey

Licht

[Ur Paul

Projektname ~Beispiel
Projektnummer  2014_05-3/Werkstatt
Installationsort  Hubertusgasse

Anlagenbez. Muster

Bearbeiter owei

Anlagentyp Gewerbebau

-’

Drehbank

Sage
(Aus)

Bezeichnung Drehbank
Verbrauchertyp Motor, dreiphasig
Anschluss L1/L2/13/N/PE
Anzahl 1
Leistung P 6,77 kW
Leistung Q 21,5 kvar
Status Ok
Ein ja
Anlauf ja
Stromverhaltnis 2,5
Leistungsfaktor 0,3

BMK +A0-EL

bR N el 0m He I+

Winde
[0,00,0241,3]v X9
w > 2,5 mm? & r Produk }
16m T '
)')/ [240,2 241,2 242,0] V [237,0 238,(
’a s ) 1,5 mm? d
20m

[237,5 0,0

Nr. / Anzahl 1/1
Ruckgangig Verschieben
Objekt Teilnetz

2,5 mm?
13m

Verbraucherleistung

Neben den definierten Leistungswerten des Verbrauchers kann der Betriebszustand
simuliert werden. Die Berechnung kann unter verschiedenen Bedingungen, z. B. mit

oder ohne Berticksichtigung des Anlaufstroms, durchgefiihrt werden.

[ epINSTROM 2.0 Anlagenplanung _ Beispiel Werkstatt
Projekt Anlagenplan Bearbeiten Dokumente Extras Ansicht ?

[240,0 241,1 241,B] V

(PP <

Drehbank

R

8m (x3)

0 <’ glﬂn i Bearbeiten Verteiler Bereiche 5 @ @y \/ B! P QU

Projektname Beispiel
Projektnummer 2014 05-3/Werkstatt
Installationsort  Hubertusgasse

Anlagenbez. Muster

Bearbeiter owei

Anlagentyp Gewerbebau

Yoo 8o I+

* 28 Verbraucher ‘ - o X Bezeichnung  Drehbank
Anschluss Motor, dreiphasig
[ Pu g2 @ ONPE OPE OPEN Anschiuss L1/12/L3/N/PE
Anzahl 1
Leistung P 6,77 kW
Lz Leistung Q 21,5 kvar
~(+) Motor, dreiphasig Status Ok
Ein ja
Anzaht [ SR I @En O Aus Anlauf Anauss
- 25
0,3
o
Leistung Anlaufstromverhaltnis
%
S L cos(e) o7 ENRA Antauf [ 03 ESRAl BMK +A0-E1
&7
3 Wekungsored [ ToR ENED
Bezeichnung |Drehbank ] anzeigen
_ BMK A Nr. / Anzahl 1/1
o Ruckgangig Verschieben
P Objekt Teilnetz
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Priifungsoptionen

In epINSTROM werden verschiedene Prifungen hinsichtlich der regelkonformen
Anlagenplanung vorgenommen. Die gewiinschten Parameter, wie Leiterzuordnung,
Spannungsfall od. Uberstromschutz, kdnnen einzeln an-/abgewahlt werden.

Die Uberpriifung beziiglich der DIN VDE 0100-410 kann wahlweise auf die Festle-
gungen von 2018, 2007 oder 1997, fiir die Strombelastbarkeit die VDE 0298-4 in
den Versionen 2013 bzw. 2003 eingestellt werden. Eine weitere Auswahl ist fur die
AnschluBbedingungen nach VDE-AR-N 4100: 2020-4 bzw. TAB 2007 (NS) zu treffen.
(Men(: Anlagenplan > Info).

[2E <pINSTROM 2.0 Anlagenplanung _Beispiel Werkstatt

Projekt | Anl Bearbeiten Dokumente Extras Ansicht ?

D q Neu o

Speichern F2

Verteiler Bereiche

B @

Speichern unter...

FI fur Lichtstromkreise einer Wohnung

3 > 2,5 mm? + Yir
10 m (3}
S S 2,5 mm?
T i0m (a (nz_+%) i

Prifung nach VDE 0100-410: 2007-06
Strombelastbarkeit nach VDE 0298-4: 2003-08

Import
B 22 Priifung X
Prufungsparameter (\
Pr
—t I—‘—‘( S
Info Leiterzuordnung v
Manuelle Stucklisteneintrage Staffelung der Schutzorgane ]
—‘® Verwaltung F3 Zulassiger Spannungsfall 1]
zl Gewerbebau Uberstromschutz der Kabel und Leitungen 1]
@ Z| Muster Ausreichende Versorgung der Verbraucher v
Ausreichende Versorgung aller Lasten v
Ue \ Abschaltbedingung bei Kurzschluss vl
P ok o T T U Schutzorgane: Leiterzuordnung/Pole
2t 2 T Schutzorgane: Leiterzuordnung/Pole (Eindeutigkeit)
Selektivitat
W by 2,5 mm? + Y
—E— 4 4 m';‘;‘;) Adernanzahl ]
FI for Steckdosen O
=
=

I/t sor nach VDE-AR-N 4100: 2019-04

s

Priifungsergebnisse

Nach dem Starten des Prifvorgangs erfolgt die Meldung (ber die Durchfiihrung und
das Ergebnis. Die bei der Prifung ermittelten Fehler werden im Netzplan rot markiert.
Weitere Details zu dem jeweiligen Fehlerfall kdnnen Gber das zusatzliche Infofenster
abgerufen werden.

Die Priifung muss nach jeder Anderung der Anlage erneut durchgefiihrt werden.
Die jeweils letzte Prifaussage wird in den Dokumenten hinterlegt.

[ <oiSTROM 20 Anlagenplanung _ Beispiel Werkstatt
Projekt Bearbeiten Dokumente Extras _Ansicht 7
g ” - o
0 ’% A = i Bearbeiten | Verteiler Bereiche 5 & _:g'“{/@mtug let ls 14 5
+ Projektname  Beispiel
4 Projektnummer 2014_05-3/Werkstatt
1 y, Installationsort Hubertusgasse
X [BL E Abzw. Werkstatt Iaier x6 Anlagenbez. Muster
—® it % ’255"‘,:‘“’ + A% Bearbeiter owei
(n‘ Anlagentyp Gewerbebau
630 kVA /
=1 Leiterzuordnung v Eigenschaften ————
3 Staffelung der Schutzorgane v — e (e
Zulsssiger Spannungsfall x Endstromkreis ja
@ Uberstromschutz der Kabel und Leitungen v Anschluss L1/ N/ PE
Ausreichende Versorgung der Verbraucher v - Spennungsfall 3,41 %
— Ausreichende Versorgung aller Lasten x 10m (:3) bei Strombegrenzung 16 A
Abschaltbedingung bei Kurzschluss v Grenzwert 3,0 %
= Schutzorgane: Leiterzuordnung/Pole x Status Spannungsfall
& M@ Ik Max 1-pol 575 A
; 10m (3]
S Selektivitat v ) Tk Max 3-pol
Adernanzahl v ‘o I Ik Min 1-pol 420 A
1Tk Min 2-pol
’o FI far Steckdosen Bt
FI fur Lichtstromkreise einer Wohnung 16m
N Abschaltzeit < 0,01s (zul. 0,4s)
— Prafung nach VDE 0100-410: 2007-06 Shackil etz
@ Strombelastbarkeit nach VDE 0298-4: 2003-08
- Spannungsfall / Hauptstromversorgungssystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04
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Verteilerbau

Bereichsauswahl

epINSTROM ermdglicht Verteileraufbauplane fiir verschiedene Anlagenteile
(Modus ,Verteiler“). Die linke Menlileiste stellt die neuen Funktionen bereit:
Aufbau- und Stromlaufplan, Elemente hinzufligen oder entfernen. Der gewlinschte

Knoten wird per Mausklick markiert.

P epINSTROM 2.0 Anlagenplanung _ Beispiel Werkstatt

Projekt Verteilerplan Dokumente Extras Ansicht ?
DoRBs Jll| s ﬁ%* 572

Aufbauplan
Stromlaufplan
Element hinzufiigen

Element entfernen

EREREL:E

Aufenth. . Dusche:

Miromelle

Komponenten hinzufiigen

Ein Klick mit der rechten Maustaste erméglicht die Umgebungsauswahl und die
Aktivierung der Elemente flir den Verteileraufbau. Die weitere Arbeit erfolgt Gber

den Menlpunkt ,,Aufbauplan® an der linken Bildschirmseite.

22 epINSTROM 2.0 Anlagenplanung ~ Beispiel Werkstatt
Projekt Verteilerplan Dokumente Extras Ansicht ?

B q % gm“ Bearbeiten
| C

Bereiche L5 “{/

5]

Licht

630KVA /TN Zum aktiven Verteilerplan hinzufiigen @oppelklick

Umgebung auswéhlen

Neuer Verteilerplan

1L
=
x
B @ Knoten mit rechter
Maustaste anklicken

»

(® Umgebung auswihlen

Beleuchtung Produktion

(® zum aktiven Verteiler-
plan hinzufiigen

@ Aufbauplan aufrufen

{Uberspannungsableiter
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Verteileraufbau

Aus der linksseitigen Mentleiste wird das Verteilerfeld platziert und nach Doppelklick
konfiguriert. Weitere Elemente, z. B. Zahlerplatz, sind hier verflighar. Die Komponenten
des Verteilers sind rechts aufgelistet und kénnen per Drag & Drop in der Verteilung

platziert werden.
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22 Aufbauplan - UN2_ W
Aufbauplan Ansicht Raster N
50 100 150 200 250 300 350 400 Noch nicht platziert:
Moo o Abzw. Werkstatt [4] (Abgang)
50 " Abzw. Werkstatt [6] (Abgan
o] \lo 0 o 4 Steckd. Werkstatt [3] (Abgang)
Leitungsschutzschalter
100 Abzw. Werkstatt [7] (Abgang)
° o[° ° °f° °© © Fehlerstromschutzschalter
E LT LT 4 Baro+Sanitar [1] (Abgang)
150 s | = Leitungsschutzschalter
o olo o olo o
BIEAT TR B16A 4 Buro+Sanitér [2] (Abgang)

Leitungsschutzschalter

4 Buro+Sanitar [3] (Abgang)

Leitungsschutzschalter

Abzw. Werkstatt [8] (Abgang)
Uberspannungsableiter (Verbraucher)

Komponenten aus der
Liste per Drag&Drop in
das Verteilerfeld ziehen.

Nach 'Klick' in das Verteilerfeld
rechte Maustaste driicken und
"Element automatisch ausrichten"
wdhlen, fertig.

Dokumentation

Jeder Verteilerplan kann einzeln abgespeichert und dokumentiert werden.

Dabei stehen sowohl die allpolige Darstellung als auch eine tabellarische Auflistung
der Komponenten zur Verfligung. Die Ausgabe der Dokumente ist auch Uber die
zentrale Dokumentation maglich.

oufplan - UN2W
ufplan _Ansicht
[ T z 3 4 Verteilerplan
Verteilerplan UN2_W
BMK UV2
Herstaller
NYM 5x 16 mm? Typbezeichnung
[ P——
1]
1
1 1 1 Zweig Lager
T ) 3 0
Kombinierter-
. . Element 1.1 5-Schalter
el b sy T B16A/30 mA(
ma

Pole/Gerste 2-polig

Status Ok
Laststrom ---

BMK +A0-F2
Verteilerplan UN2_W.

Lager
NYM 3x 2,5 mm2

I

I

Drehbank
NYM 5x 2,5 mm? (3 x)

sage Wind
NYM 5% 2,5 mm? (3 x) NYM 5x 2,5 mm

€pINSTROM 2.0 Projekt:  Beispiel 2109
Version 2.1.7 Anlage:  Muster Lizenziert for: HUSS-MEDIEN GmbH
BMK Bezeichnung Ty Groge Daten Anschluss
uN2_wW
+AO-F2 Kombinierter-FI-LS-Schalter Kombinierter FI-LS-Schalter 2 PLE B16A/30mA (Typ=A) 2-polig) Lager, NYM 3x25 mm*
<AO-F3 Lei it 832 A(-polig) Drehbank, NYM 5x 2,5 mm? (3 )
+AO-F4 3PLE B16 A (3-polig) Sage, NYM 5x 2.5 mm? (3 %)
+AO-FS 3PLE B16 A 3-polig) Winde, NYM 5x 25 mm? (3 x)
+A0-F6 1PLE 816 A (1-polig) Beleuchtung Produktion, HO7V-U 2,5 mm?
+A0-FT hi 4PLE 80A/10 mA (Typ=A) (4-polig) Steckd. Werkstatt
+A0-F8 3PLE B16 A (3-polig) Steckdosen, NYM 5x 1,5 mm?
+A0-F9 1PLE 816 A (1-polig) HO7V-U 2,5 mm?
+AO-F10 1PLE 816 A (1-polig) Zweig, HOTV-U 2.5 mm?
+AO-F11 20LE 80A/10 mA (Typ=A) (2-polig) Biro+Sanitar
+A0-F12 1PLE 816 A (1-polig) Aufenth. u. Dusche, HO7V-U 2.5 mm?
+AO0-F13 1PLE 816A(1-polig) Bro, HO7V-U 25 mm?
+A0-F1a 1PLE 816 A (1-polig) Mikrowelle, HO7V-U 2.5 mm?
+A0-E13 Uberspannungsableiter Verbraucher 1PLE 1 x Uberspannungsschutzgerst 3 Leiter -
- Vertellerfeld 200x600mm?  4x12PLE -
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Dokumentation

Anlagenunterteilung

epINSTROM erstellt automatisch eine breitgefacherte Dokumentation fiir Teile oder
die Gesamtanlage, vom Deckblatt (iber die Stiickliste bis zur Anlageniibersicht.
Im Arbeitsmodus ,,Bereiche“ kdnnen Anlagenausschnitte speziell fiir die Dokumentation

markiert werden.

%2 ¢pINSTROM 2.0 Anlegenplanung  Beispiel_ Werkstatt
 Projekt [[Dokumente | Extras _Ansicht 7 . - - S R _ -
Gesae Anisge — o o =
DY (e | = |V [E
Alle Bersiche
aktiven Bereich loschen et
A
710 - o %¢
16 mm o 25mm o
—Hiewh 42 L b | e
SOWATTH
25 mm
- e b (W) | oo
g > . sage
6 o )
PP T 4w ()
10m (x3) P
x9
g asem |
Tem \
A
% 3
Stecka. werksatt
> I P
b e
x4
g P asmm
=
s
PR T
—
% BiirosSanitir X8
L b L Autenth.u. Dusche
x7
g asmm e
1am BY)
Lr > asom Jra—
B
SHF—FTH  Oserspannungsaieier

Uber ein Meniifenster kénnen Sie wahlen, welche Dokumente ausgegeben werden
sollen. Bei groBen Anlagen empfiehlt es sich, Listen und Ubersichtsplane getrennt
auszugeben, da hier unterschiedliche Formate (bis DIN Al/hoch oder quer) moglich

sind.

[EE 2o NSTROM 20 Anlagenplanung _Beispiel Werkstatt

Projekt |'Dokumente | Extras _Ansicht 2

D Gesamte Anlage
Aktiver Bereich
Alle Bereiche

28 Formularauswah!

|
Bereiche

ey /L

Licht

Drehbank

sage
(Aus)

Winde

Produktion

Steckd.

Verkstatt
a )'

x3
i €

1,5 mm?
20m

%5
A o &
15m il NS

Legende
Deckblatt a
Stucklisten (Gesamt) O quer v
Stucklisten (nach Anlagen) (] quer v
Stucklisten (nach Verteilern) a quer v
Selektivitat a quer v
Zweige a quer v
Verbraucher (] quer v
Anlagenplan (] quer v %
Verteiler-Aufbauplane [ || quer h?
Verteiler-Komponentenlisten O quer v
Verteiler-Stromlaufplane (m] quer v %

s
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Formatanpassungen

In der Druckvorschau lassen sich die Ausgabeformate einzeln anpassen.
Fur die Ubersichtsplane lassen sich zusatzlich Skalierungen einstellen, um sie

optimal auf den Druckseiten platzieren zu kdnnen. Die Ausgabe erfolgt als PDF-Datei.
GroBe Anlagenplane kénnen so auch zum Plotten gegeben werden.

[22 Formutar

Datei Ansicht [Format |

Hochformat (Alle Seiten)
Querformat (Alle Seiten)

MA[3]/s P M R &

AL

2]

5]

630KVA/ TN

16 mm?

Abzw. Wer

2.5 mm?

2im

.
Ty Licht
T
1300
”‘”“_)_I‘TM’G'_@ Orebank
23 /. 2,5 mm? Sige
10m (x3) (Aus)
250
WWW@ Winde
0
g s
— X

% Verkstatt )
D7 4

Bm *

Beleuchtung Produktion

Steckd.

1.5 mm? rae
0m ) § ~

3 S asem
Bm

x3

x4

Dokumentenzusammenstellung

Ohne Mehraufwand hat epINSTROM eine vollstandige, aussagekraftige Dokumentation
erstellt. Durch die Dokumentenauswahl bzw. durch Ein-/Ausblenden von Beschriftungen
in den Ubersichtsplanen lassen sich angepasste Unterlagen a) fiir den Kunden und

b) fiir sich selbst erstellen.

€pINSTROM 2.0 Projekt:  Beispiel

Anlage: Muster

HUSS-MEDIEN GmbH

mA ypeA) -pot)
0A/10mA (ype) (& pok)
8164,

Kunde INST.RGmer
Anlagenbezeichnung Muster

Hersteller / Firma Musterfirma
Projektname Beispiel
Projektnummer 2014_05-3/Werkstatt

Il e ¥ o T I

53 wATRm Tiex s168
A A A

Projektverantwortlicher  ow

21.11.2013
21.09.2021

erstellt
2uletzt bearbeitet am

Kommentar

Deckblatt

R O T
ICREC R . =
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Module

Die drei Simulationsmodule dienen der Nachbildung von Standardsituationen im
Bereich von Niederspannungsnetzen. Sie sind sowohl dazu geeignet, im Rahmen

der Ausbildung den Einfluss einzelner Faktoren (Leitungslange, Verlegeart, Umgebungs-
temperatur usw.) deutlich zu machen, als auch fiir ausgewahlte praktisch
interessierende Falle entsprechende Berechnungen vorzunehmen.

Simulationsmodul fiir SchutzmaBnahmen

Mit dem Modul kann die Wirksamkeit der SchutzmaBnahme bei Veranderung diverser
Parameter in TN-, TT- und IT-Systemen bei angeschlossenen 1- oder 3-phasigen
Verbrauchern lberprift werden. Dabei kann auch auf Erlauterungen zu Notwendigkeit
und Funktion von SchutzmaBnahmen zugegriffen werden.

i = — =
IN=63A
™ S — R1 = 87 mQ R4 = 21,9 mQ Fehlerspannung
i Xr T ——1 @
] L2 — — b v
- i ) | KWh = 100150
i T e Y P 50 200
] S| i 1T v
i 3 l f=f=cre i et
T [VFL i ioesom
| I Ry - 138 me I Ur =102V
| p—
o !
| | | .
|
— =] System TN Ei:| {
e ! ! 1 30 Y
| In = 13 A (C & 20 50
o e R
! B Pt
l R7a = 145 mQ R7b = 145 mQ
B ! ! Us =51V
[} ! i ] |
1 H ;_@_ ! I_@_ ! Kérperstrom
Rk = 1 kQ ! i
i Rea = 2 mQ : : cin
] I L i 100 150
Z 50, 200
o 25¢
ReT = 1,2 Q@ Rer = 2,59
Ik =51 mA
Abschaltbedingung erfiillt keine physiologische Auswirkung
Verbraucheriiberstromunterbrecher I6st aus Ir =455 A ta <10 ms

Simulationsmodul fiir Spannungsfall

Das Modul dient der Uberpriifung des Spannungsfalls bei 1- bzw. 3-phasigen
Verbrauchern. Wie bei den anderen Modulen auch kdénnen alle relevanten Parameter
variiert werden. Die Berechnungsergebnisse werden direkt angezeigt, die Berechnungs-
grundlage sowie der Bezug auf relevante Vorschriften sind abrufbar.

SorE
Rui = 11,2 mQ
Strom
It = 63A Qut = 16 mm?
Sni =43,65kVA i1 =10m A
20__ 30
10 /7540
— KWh 5¢
T N
____________________ I P —
1 PE 1=154A
limax = 16,4 m
Inz = 16 A
Sn2 = 3,68 kVA Verbraucherspannung
100 150 ¥
Ri2 = 119 mQ 56 S
Q2 = 1,5 mm2
l2=10m ok 25(
Iomax = 18,1 m
Uy =226 V
Auly = 0,15 % Auly = 1,59 %
Q Aulges = Auly + Aulp = 1,741 %
Sv = 3,6 kVA
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Simulationsmodul fiir Strombelastbarkeit

Das Modul dient der Bestimmung der zulassigen Strombelastbarkeit bzw. des
bendtigten Querschnitts von Kabeln und Leitungen. Es ist eine umfangreiche
Kabel- und Leitungs-Datenbank (bis 300 mm?) hinterlegt. Die Auswirkungen einer
Querschnittsanderung hinsichtlich Verlegeart, Haufung oder Temperatur sind
tabellarisch dargestellt.

[E2 <oINSTROM Anisgenplanung h B d
Projekt Anlagenplan Bearbeiten Dokumente Extras Ansicht ?
[ 2 =
hoeB|[i e | 1) @ | @ 2m0y |/ [y
22 epINSTROM Strombelastbarkeit (e @] =]
+—+
© der zulassigen Belastbarkeit
® © des benatigten Querschnittes N o
- zuldssige Belastbarkeit fiir Referenz- - E
&=
o s = [ e
,
Querschnitt
mm’]
R sA s |
=
-2 e || [
% m Information
3.
- [ ] B2
1 [ ]
i Kabel oder
> n i in einem
U einer Wand
o Die wurde ermittelt fir die Verlegung auf einer
Holzwand. Fur andere Wandarten, z.B. rk, Putz,
—o— Gipskartonplatten usw. liegen diese Belastbarkeiten auf der sicheren
Seite

g

AEM-Modul (Anlagen-Erfassungs-Modul)

Mit der Version epINSTROM 2.0 wurde noch zuséatzlich eine App eingefiihrt, die zum
Erfassen von Bestandsanlagen dient. Die App ist kostenlos bei Google-Play-Store sowie
im Apple-Store unter ,,epINSTROM 2.0 AEM*“ auffindbar. Ein Projekt ist aufgebaut als
Menge von Anlagenfragmenten. Damit soll die Realitat abgebildet werden: In der
Realitat ist die Anlage in Verteilerkasten, -schranken, -dosen oder -rdumen unterge-
bracht. Ein Anlagenfragment soll eine dieser realen Einheiten abbilden, z. B. einen
Verteilerkasten. So kdnnen Sie bequem von unterwegs die Anlage aufnehmen, mit Fotos
und Betriebsmitteln anreichern und spater bequem mit epINSTROM (ab Version 2.0)
bearbeiten und berechnen lassen.

Abbrechen Leitungsschutzschalter

Variante wahlen
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Schnittstellen

Die Schnittstellen von epINSTROM zu verschiedenen Partnern sollen Ihnen helfen,
Ihre Ablaufe zu optimieren, die Datenerfassung bzw. Neuanlage von Projekten in
den jeweiligen Systemen auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei ergeben sich jedoch
nachvollziehbare Grenzen, da nur die Daten (bergeben werden kdnnen, die in dem
jeweils anderen System vorgehalten und verarbeitet werden.

Folgende Daten bzw. Variablen werden, soweit moglich, Gber die Schnittstellen
Ubergeben:

* Projektdaten

* Betriebsmittel:
— Kabel und Leitungen (Verlegeart, Lange, Typ, Querschnitt, Umgebungstemperatur)
— Schutzeinrichtungen (Typ, Charakteristik, Nennwerte)

* Verbraucherdaten

DATA DESIGN SYSTEM

ANEMETSCHEK COMPANY

DDS-CAD
Planungssoftware flir Haus- und Gebaudetechnik

Daten von mit DDS-CAD (ab Version 8) gezeichneten Elektroanlagen kdnnen nach
einem Export aus DDS in epINSTROM importiert und weiterbearbeitet werden.

Im Ergebnis liefert epINSTROM eine Ubersicht, welche Anlagenelemente gegeniiber
der DDS-Planung gedndert oder angepasst wurden. Diese Anderungsliste kann als
Grundlage flr die Anpassung der DDS-Planung dienen.

‘ GOSSEN METRAWATT

Dateniibergabe an Messgerate

Die Daten der in epINSTROM erstellten Anlagen kénnen tber die Exportfunktion flr

die weitere Nutzung flir Messgerate, aktuell iber die Software ETC an die Gerateserie
PROFITEST MTECH (GMC-I) bereitgestellt werden. Der Import der Anlagendaten erfolgt
direkt in das angeschlossene Geréat oder Uber die dazugehérende Software ETC.

Kurzanleitung

Notizen:

www.instrom.de



ep-Sonderhefte:
Messen und Prufen

LEKTRO
%RAKT/\\S\E-,,‘E

o
8" (o o
o 0

Nur als
E-Paper
erhaltlich

Grundlagen 1 - Gerateprufung

I Fundierte Kenntnisse zu Prufverfahren

I Normative Grenzwerte und Geratebedienung

I Grundlagenwissen fir Messverfahren mit
dem Schwerpunkt Geratepriifung

I Anforderungen an die Dokumentation

I Ausbau elektrotechnischer Kenntnisse

WKIRO
PRARTIRER

/
TAESSEN UND PRUFEN §
GRUNDLAGEN 2

Grundlagen 2 - Anlagenprifung

I Prifen von elektrischen Anlagen

I Erst- und Wiederholungsprifung

I Nachweis der Abschaltbedingungen

I Messung des Schutzleiterwiderstands
I Abnahme einer Maschine

I Prifung nach Instandsetzung

Erschienen September 2019, 15,00 €
Bestell-Nr. 3-921-111241-0

ep ELEKTRO

PRAKTIKER

Hiermit bestelle ich zur Lieferung gegen Rechnung zu den mir bekannten Geschéfts-
bedingungen beim epSHOP, HUSS-MEDIEN GmbH, 10400 Berlin

Erschienen August 2021, 15,00 €
Bestell-Nr. 3-921-111271-0

Firma/Name, Vorname

Expl. Expl. Artikel €/Stlick*
gedruckt : digital
Paket: MUP-Grundlagen 1 + MUP Grundlagen 2 25,00 z. Hd.
Messen und Priifen Grundlagen 1 15,00
Messen unfj Prifen Grundlagen 2 15,00 Branche Position
Blitz- und Uberspannungsschutz 15,00
epDOSSIER VEFK in Unternehmen 15,00
epDOSSIER Wirtschaftliche Kabeldimensionierung 15,00 Telefon Telefax
epDOSSIER Technik der Energiewende 15,00
epDOSSIER Brandmeldetechnik 15,00 -
epDOSSIER Technisches Englisch 15,00 E-Mail
*inkl. MwSt., zzgl. Versand
Datenschutzhinweis: Sie kdnnen der Nutzung lhrer Daten fiir Werbezwecke jederzeit
widersprechen. Bitte senden Sie uns einfach eine E-Mail an widerspruch@elektropraktiker.de StraBe/Nr. Postfach
| | | | I |
‘ Land/PLZ Ort
KUNDEN-NR.
(siehe Adressaufkleber oder
letzte Warenrechnung) X X
Datum Unterschrift EPI1

Fax 03042151-232

Tel.: 030 42151-325
www.elektropraktiker.de/sonderhefte
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Neue Version 2.2

Neue Funktionen -
Neue Moglichkeiten

Erweiterte Prifungsoptionen nach VDE 0100-410: 2018

und VDE-AR-N4100: 2020

Priifung ob ein Fl vorhanden

In den Prifungsparametern findet man zwei neue Prifungen ,Fl fiir Steckdosen®
und ,FI fir Lichtstromkreise einer Wohnung”. Diese Priifungen sind durch die Norm

VDE 0100-410 von 2018 vorgeschrieben.

Die Norm-Einstellungen findet man unter dem Men( Anlagenplan/Info.

Priifung nach

@® VDE 0298-4 2013-06 O VDE 0298-4 2003-08

Strombelastbarkeit nach
(O VDE 0100-410 2018-10 [

® VDE 0100-410 2007-06

Spannungsfall / Hauptstromversorgungssystem nach
(O VDE 0100-410 1997-01 {

® VDE-AR-N 4100:2020-04 (O TAB 2007 (NS)

Die beiden neuen Priifungen sind bei neuen Anlagen automatisch aktiv. Nutzt man
noch eine altere VDE 0100-410 Norm, dann sind diese Priifungen deaktiviert.

- Priiffungsparameter
Leiterzuordnung
Staffelung der Schutzorgane
Zulassiger Spannungsfall
Uberstromschutz der Kabel und Leitungen
Ausreichende Versorgung der Verbraucher
Ausreichende Versorgung aller Lasten
Abschaltbedingung bei Kurzschluss
Schutzorgane: Leiterzuordnung/Pole
Schutzorgane: Leiterzuordnung/Pole (Eindeutigkeit)
Selektivitat
Adernanzahl

FI fur Steckdosen

RKRKORMRKRR R R &R X

FI fur Lichtstromkreise einer Wohnung

Prufung nach VDE 0100-410: 2018-10
Strombelastbarkeit nach VDE 0298-4: 2013-06
Spannungsfall / Hauptstromversorgungssystem nach VDE-AR-N 4100: 2019-04

L

J

Fir die Realisierung der beiden neuen Prifungen wurde die neue Eigenschaft ,,Woh-
nung"“ eines Knoten eingeflihrt. Diese Eigenschaft kann auf alle unteren Knoten vererbt
werden. Als Voreinstellung gelten alle Netze als ,Wohnung". Die Eigenschaft ,,gehort
zu einer Wohnung“ kann nur dann gesetzt bzw. riickgesetzt werden, wenn sie nicht

vererbt wird.

Version 2.2

Notizen:

www.instrom.de



Version 2.2

Notizen:

www.instrom.de

CINSTROM

~ Eigenschaften 2

Bezeichnung des Knotens |BUro+Sanitér |

Bezeichnung des Zweiges |BUro 125 |

vererbt | gehért zu einer Wohnung

PE-Anschluss von der Haupterdungsschiene

AuBerdem wurde die Eigenschaft ,Lichtstromkreis” eines Verbrauchers eingefiihrt, die
fur bestimmte Verbraucher sichtbar und als Vorgabe gesetzt ist, z. B. flir eine Halogen-
lampe.

[ Ou [dJr ¢L3 @N-PE OPE O PEN

Verbraucher

—® Halogenlampe mit Transformator

® Ein O Aus | Anschluss an Steckdose Lichtstromkreis

Leistung o~
Wirkungsgrad 100 % A4

Leistungsfaktor cos(p) A Vv

Der Fehlerstatus ,,Kein Fl vorhanden wird bei einer Steckdose dann angezeigt, wenn in
Richtung Einspeisung kein FI vorhanden und die Strombegrenzung kleiner oder gleich
32 Aist (fiir die Norm von 2007 gilt der Grenzwert von 20 A).

Der Fehlerstatus ,,Kein Fl vorhanden“ wird bei einem Lichtstromkreis dann angezeigt,
wenn der Verbraucher einer Wohnung angehért und in Richtung Einspeisung kein Fl
vorhanden ist.

~ Eigenschaften

Bezeichnung

Verbrauchertyp
Anschluss
Anzahl
Leistung P

Leistungsfaktor
Status

Ein

Halogenlampe mit Transformator
L3/N/PE

1

70 W

0,92

Kein FI vorhanden
(Lichtstromkreis)

ja

Anderungen bei der Priifung ,,Abschaltbedingung bei Kurzschluss*

Die zulassige Abschaltzeit von 0,4 Sekunden bei einer Nennspannung kleiner 400 V
galt bis jetzt bei Stromkreisen mit einer Strombegrenzung bis einschlieBlich 32 A.
Fur die aktuelle Norm VDE 0100-410 von 2018 gilt diese Abschaltzeit auch fir
Stromkreise mit Steckdosen bis zu einer Strombegrenzung von 63 A (einschlieBlich).
Ansonsten gilt fir TN-Netze die zulassige Abschaltzeit von 5 Sekunden.
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Anderungen bei der Priifung ,,Zuldssiger Spannungsfall*
Diese Priifung richtet sich nach der Norm ,TAB 2007 (NS)“ (bisher) bzw.
4VDE-AR-N4100:2020“ (neu).

In der TAB 2007 ist die Anforderung an den Spannungsfall zwischen dem
Hausanschluss und dem Zahler nach Leistung gestaffelt:

I bis 100 kVA 0,5 %

I Gber 100 kVA bis 250 kVA 1,0 %
I Gber 250 kVA bis 400 kVA 1,25 %
I Gber 400 kVA 1,5%

Nach der ,VDE-AR-N 4100:2020" gilt hierzu der maximale Wert von 0,5 % unab-
hangig von Leistung und der Strombegrenzung.

Grafische Darstellung der Kennlinien der Schutzeinrichtungen,
Kurzschlussstrome und des Betriebsstroms

Diese neue Funktion ist vom Kontextmeni eines Knoten aufrufbar. Sie bezieht sich auf
die Schutzorgane vor diesem Knoten (in Richtung ,Einspeisung”)

P Selektivitatsdiagramm = [m] X

10000 s 549 A

1000 s \

100's

~Legende

Leitungs-
schutzschalter B 10A

—— Sicherung gL 35A

IB=2,18A

=== Ik,min = 401 A

\ = Ik,max = 549 A

Selektiver Bereich

100 ms

1A 2A 5A 10A 20A S50A 100 A 200 A 500 A 1kA

des letzten Schutzorgans Betriebsstrom Legende
[] Fadenkreuz

Selektiver Bereich

des vorletzten Schutzorgans

iteren Kennlinien

Minimaler Kurzschlussstrom
Maximal ler Kurzschlussstrom

Berechnung und Priufung von TT-Netze

Um die TT-Netze besser zu unterstiitzen und die bekannten Fehler bei der Berechnung
und Prifung dieser Netze zu beseitigen, wurden folgende neue Funktionen eingefiihrt:

I PE-Anschluss von der Haupterdungsschiene
I Erweiterung der Netzdefinition
I Leiterzuordnung (,N“ als neuer Typ)

Version 2.2
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PE-Anschluss von der Haupterdungsschiene

Im TT-Netz erfolgt die Einspeisung der Anlage ohne PE-Leiter, z. B. mit einem
4-adrigen Kabel mit. L1/L2/L3/N. Der PE (Schutzleiter) kommt Uber eine 1-adrige
Verbindung von der Haupterdungsschiene zu einem Knoten. Die Position dieses Knoten
muss bei einem TT-Netz bekannt sein. Sie wird im Dialog zu einem Knoten festgelegt.

Fur die Wahl des ,,PE-Anschluss von der Haupterdungsschiene” gelten folgende
Einschrankungen:

I Es kann nur genau einen Knoten mit dieser Eigenschaft geben

I Wenn ein HAK vorhanden ist, ist der Knoten unmittelbar vor dem HAK der erste
zulassige Knoten, der EAK sein kann.

I Der Knoten, an dem die erste Verzweigung im Netz auftritt, ist der letzte zulassige
Knoten, der EAK sein kann.

Bei einem neuen TT-Netz wird diese Eigenschaft fir den Knoten unmittelbar hinter
dem HAK gesetzt. Wenn kein HAK vorhanden ist, wird diese Eigenschaft dem ersten
Knoten des Netzwerks zugeordnet (Anschluss der Netzeinspeisung). Wenn spater ein
HAK eingefugt wird, andert sich die Position automatisch. Knoten, die diese Eigen-
schaft nicht haben kénnen, werden ausgegraut dargestellt.

Erweiterung der Netzdefinition
Bei der Netzdefinition kénnen im Reiter ,Kurzschluss” jetzt samtliche Einspeisungs-
daten und bei einem Ortsnetztrafo der Transformator- Erder festgelegt werden.

2 Einstellungen X
Spannungen | Kurzschluss | Erdanschluss | Sonstiges |
O TN-System @i TT-5ystem

O Niederspannungsnetz

@® Transformator-Einspeisung

Kurzschlussleistung 500 MVA 2S04

- Ortsnetztrafo

Nennspannung (niederspannungsseitig)
Nennleistung

relative Kurzschlussspannung
Kurzschlussverluste
Transformator-Erder

Anzahl

AY
630 kVA 'S4

60 % W YAA

63 kw 'S4

10 VYA

sibii

gAY
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Im Reiter ,,Erdanschluss” werden der Anlagenerder und die Verbindung zur Haupt-
erdungsschiene definiert.

22 Einstellungen X

Spannungen | Kurzschluss | Erdanschluss |Sonstiges|

Ohmscher Widerstand

{ Anlagenerder

Verbindung zur Haupterdungsschiene

uerschnitt R' B
U onmemy || G0

6 3,3
10 1,91 RHES = 0,024 Q
25 0,78

AbbrEChen

Der Name des gewahlten Netzes erscheint jetzt unter dem Netzsymbol.

630 kVA/TT

Leiterzuordnung (,,N“ als neuer Typ)
Bei dem Anschluss gibt es jetzt neben ,,N-PE®, ,,PE“ und ,,PEN“ den neuen Typ ,,N“, der
nur fir TT-Netze giltig ist.

MLl gL [JL3 ON @N-PE O PE PEN

TN-Netze (,N“ ist nicht zuldssig) und kann flr die weitere Berechnung ausgewahlt wer-
den. TT-Netze (,PEN“ ist nicht zulassig) und wird ausgegraut dargestellt.

MLl M2 [JL3 N @N-PE OPE O PEN

Flr das TT-Netz gelten die folgenden Regeln:

1 Alle Kabel links vom Knoten ,,PE-Anschluss von der Haupterdungsschiene® haben den
Anschluss ,,N“

I Alle Kabel rechts vom Knoten ,,PE-Anschluss von der Haupterdungsschiene”
haben den Anschluss ,,N-PE“ bzw. , PE“

Anderungen bei der Berechnung des minimalen 1-poligen Kurzschlussstroms

Bei der Berechnung des minimalen 1-poligen Kurzschlussstroms werden jetzt nur die
Leitungen rechts vom Knoten ,,PE-Anschluss von der Haupterdungsschiene” beriick-
sichtigt. AuBerdem wird dabei auch der Anlagenerder, die Verbindung von der Haupter-
dungsschiene und gegebenenfalls der Transformator-Erder bertlicksichtigt.
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Die Berechnung der anderen Kurzschlussstrome andert sich nicht!

Anderungen bei der Priifung des Kurzschlussschutzes des TT-Netzes
Die folgenden Regeln gelten fiir VDE 0100-410:2007 und VDE 0100-410:2018.

Fall 1: Knoten ist nicht durch einen RCD geschiitzt.

Prifung Analog zu TN-Netz (siehe Kapitel 2). Es gelten jedoch andere zulassige
Abschaltzeiten und die Berechnung des minimalen 1-poligen Kurzschlussstromes
unterscheidet sich!

I Zulassige Abschaltzeiten TN-Netze (fir 400V): 0,4sec bzw. 5 sec

I Zulassige Abschaltzeiten TT-Netze (fir 400V): 0,2sec bzw. 1sec

Fall 2: Knoten ist durch einen RCD geschiitzt.
In diesem Falle wird zuséatzlich zu den Abschaltzeiten (siehe Fall 1) geprift, ob die
folgende Bedingung erflllt ist: RAla<50V

Dabei sind:

I RA: Summe der Widerstande des Erders und des Schutzleiters der Kdrper
(ohne Transformator-Erder)

I la: Der Strom, der die automatische Abschaltung der Schutzeinrichtung bewirkt
(Auslosestrom). Das ist hier der kleinste Fehlerstrom der RCD-Schutzorgane.

Erweiterung der Kabel- und Leitungsdatenbank und
der Sicherungswerte bei Lasttrennern

Folgende neue Kabeltypen werden definiert:

NYM-J 7x1,5

NI2XY-J

NI2XY-J als 3x1,5 mm?2, 3x2,5 mm?, 5x1,5 mm?2 und 5x2,5 mm?2
NFA2X

HO7RN-F 3x

HO7RN-F 4x25

NAYY 4x kleine Querschnitte
N2HX-J 5x185 mm?2

NYM-J 5x35 mm?2

NAYY-J 5x bis 240 mm?2
NYY-J 3x

JZ600 3x

JZ600 5x

JZ600 7x

Die Priifung der Strombelastbarkeit erfolgt nach VDE 0298-4. Wenn fiir bestimmte
Kabel und Querschnitte dort keine Strombelastbarkeit angegeben ist, wird die Meldung
»~Auswahl nichtzuldssig!" ausgegeben, z.B. fir NAYY mit Querschnitten kleiner 25 mm?
oder flir NFA2X (VPE-isolierte gebilindelte Freileitung).

Sicherungswerte bei Lasttrennern

Hier wurden die folgenden neuen Bauformen hinterlegt:
I NH4

I NH4a
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Ich bestelle zur Lieferung gegen Rechnung
zu den mir bekannten Geschéaftsbedingungen der HUSS-MEDIEN GmbH, 10400 Berlin.

Ich bin:
1 bereits Kunde: %
Meine Kunden-Nr.: .........cccoccvieiiiiiiiinnn. ("
2 Neukunde 10 % Preisvorteil
fir epPLUS-Nutzer!
Gilt bereits in der epPLUS-Testphase.
epINSTROM Kti .
Anzahl  Artikel Preis (zzgl.MwSt.) A tlonsprelse
epINSTROM Version 2.2 Jahreslizenz (Laufzeit 365 Tage) 790,00 € unter
epINSTROM Upgrade — von alterer epINSTROM-Version ! 290,00 € www.instrom.de
epINSTROM Folgelizenz — Laufzeit weitere 365 Tage 120,00 € \_ Y,

[ Ja, ich bestelle per E-Mail den epINSTROM-Newsletter mit allen Infos zu Updates, Schulungen und mehr.

Die Installationsdaten kénnen Sie als Demo unter www.instrom.de herunterladen. lhren Freischaltcode erhalten Sie nach Bearbeitung Ihrer Bestellung per E-Mail.
Deshalb bitte unbedingt lhre E-Mail-Adresse angeben.

1Sollten Sie bereits epINSTROM 2 nutzen, erhalten Sie das Update kostenfrei.

epPLUS

Anzahl Artikel Preis/Jahr zzgl. Porto (Inland)
Miniabo? der Zeitschrift ep ELEKTROPRAKTIKER (2 Ausgaben) 0,00 € 0,00 €
[ mit 60 Tage Testzugang flr das Online-Paket epPLUS
Jahresabo® der Zeitschrift ep ELEKTROPRAKTIKER, 12 Ausgaben jéhrlich + E-Paper 77,40 € 10,80 €
Jahresabo?® der Zeitschrift ep ELEKTROPRAKTIKER mit Online-Paket epPLUS 118,20 € 10,80 €

Beinhaltet neben den 12 Ausgaben jahrlich das Online-Archiv, die Heftausgabe als E-Paper,
den Online-Normendienst und die monatliche Aktualisierungsmeldung

Jahresabo?® epPLUS: Online-Paket als Zusatz zum bestehenden ep-Zeitschriften-Abo 40,80 € 0,00 €
epDigital °: Heftausgabe als E-Paper, Zugriff auf das komplette Online-Archiv 90,00 € 0,00 €

2 Melde ich mich 14 Tage nach Erhalt des zweiten Probeheftes nicht, méchte ich die Zeitschrift (mit/ohne epPLUS) fiir mind. ein Jahr zu den bekannten Konditionen weiter beziehen.
3 Das Abonnement verlangert sich automatisch um ein Jahr, wenn es nicht bis spatestens 6 Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich gekiindigt wird.

HUSS-MEDIEN GmbH - ep ELEKTROPRAKTIKER-Leserservice:
10400 Berlin - Fax: 030 42151-232 - Tel.: 030 42151-325 - E-Mail: bestellung@instrom.de

Kontaktdaten

Branche/Haupttatigkeit:

Firma/Name, Vorname*

[ Elektroinstallation/Handwerk
z fd. | Elektroplanung/Ing.-Biiro
[ Einzel- oder [ GroBhandel
[ Ausbilder/Dozent
Land/PLZ* ort* [ Azubi/Student

[ Elektrofachkraft im Bereich:

StraBe/Nr.* Postfach

Telefon Fax
D Newsletter abonnieren
E-Mail [ Sonstiges:
Datum* Unterschrift* EPI1
* Pflichtfeld

Vertrauensgarantie: Diese Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen. Die Frist ist durch die rechtzeitige Absendung gewahrt. Datenschutzhinweis: Bitte beachten Sie
unsere Datenschutzerklérung, unter www.huss-medien.de/datenschutz. Sie kdnnen diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf wird die RechtmaBigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berthrt. Sie kénnen der Nutzung Ihrer Daten flir Werbezwecke jederzeit widersprechen: adressen.vertrieb@hussmedien.de.
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Kontakt:
HUSS-MEDIEN GmbH
10400 Berlin

kaufmannischer Service:
infobox@instrom.de
Tel. 030 42151-441

technischer Support:
support@instrom.de

www.instrom.de



